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La copertura del fabbisogno termico da parte degli impianti solari puo anche
arrivare al 80 % con impianti solari centralizzati ad accumulo stagionale, nei
quali I'energia solare termica captata durante i mesi estivi viene stoccata e
utilizzata per il riscaldamento durante la stagione fredda. L'applicazione ideale
di questi impianti & quella di un gruppo di edifici, connessi tra loro da una

rete di distribuzione del calore, con un fabbisogno termico superiore a 1500
Mwh all’anno.

I requisiti e | presupposti per l'installazione e il favorevole esercizio di un
impianto solare di grandi dimensionl sono qui di seguito sintetizzati:

- implanto termico centralizzato (riscaldamento ambienti e sisterna di
distribuzione ACS);

- superficie del tetto sufficiente (poche ombre, orientamento, altre
installazioni);

- disponibilita di spazio per il serbatoio di accumulo all'interno o In prossimita
dell'impianto;

- se previsto Il riscaldamento ambienti, bassa temperatura di ritorno dal
sistema interno di riscaldamento;

- sistema di produzione ACS ben bilanciato.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I collettori solari considerat! ammissibili al fini del riconoscimento dei titoli

energetici, con riferimento all'articolo 8, lettera c), dei decreti ministeriali 24 aprile 2001, e
dal decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dell'artigianato, 2 aprile 1998,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 102, del 5 maggio 1998, recante
“Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni energetiche degli edifici e
degli impianti ad essi connessi”, debbono avere valore di rendimento termico superiore ai
valori riportati in una curva che fa rifeimento al rendimento determinato secondo le
prescrizioni della norma UNI 8219
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3.4 INTERVENTI SULLINVOLUCRO EDILIZIO

Gli interventi sull'involucro edilizio si effettueranno secondo | principi per la
edllizia sostenibile:

a) utilizzo di materiali di qualita certificata ed ecocompatibli;
b) costruire in modo sicuro e salubre;
c) applicare la domotica per lo sviluppo della qualita dell’abitare.

I materiali "certificati” si intendono quelli forniti di etichette amblentali o
ecolabel, cioé marchi rilasciati da organismi indipendenti o organizzazioni
statali atti a garantire al consumatore che il prodotto ha caratteristiche tali da
renderlo meno dannoso per I'ambiente.

In Italia 1l DM 2 aprile 1998 (GU 102 del 5/5/98) ha posto |'obbligo di
certificazione energetica a tutta una serie dl componenti dell'edificio. Tra questi
citiamo i serramenti esterni per i quali il serramentista & tenuto a comunicare,
con apposita dichiarazione del produttore, le caratteristiche energetiche
(permeabilita all'aria, trasmittanza termica, trasmissione |uminosa) alla
committenza. Tali caratteristiche devono essere rilevate mediante specifiche
prove di laboratorio, eseguite secondo le norme tecniche di riferimento.

Edifici "sostenibili” si possono realizzare od ottenere attraverso:

1. il miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio e 'uso di
prodotti vetratl (diag vetri ottimall) od opachl con resistenze termiche
potenziate;

2. sistemli di schermatura;
3. sistemi di involucro trasparenti;

4. tecnologie costruttive a secco (che riguardanoc non solo Iinvolucro, ma
anche gli altri elementi tecnici del sistema edilizio).

Le potenzialita progettuali indotie dalla messa a punto di prodotti isolanti
potenziati consentono di mettere a punto sistemi di involucro, per la parte
opaca, iperisolati con spessori ragionevoli.

Le innovazioni molto sofisticate nel settore dei vetri consentono di ottimizzare
le scelte in funzione di obiettivi prestazionale specifici dal punto di vista
climatico, come [a prevalenza di problematiche invernali (termotrasmittanza)
od estive (termotrasmittanza, fattore solare).
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Ma I‘aspetto piG interessante dal punto di vista progettuale riguarda
l'innovazione nei settori delle schermature, dei sistemi trasparenti di involucro,
delle tecnologie costruttive a secco.

Per quanto attiene alle schermature esse sono attraversate da un notevole
sviluppo di soluzioni che consentono di sviluppare sistemi orientati al controflo
della energia entrante in stagione estiva ovvero (e a volte nel contempo) di
rinforzare l'ingresso di luce ed energia nella staglone Iinvernale.

Un esempio dell'utilizzo di queste tecniche nella nuova costruzione e nella
ristrutturazione, rispettando i canoni anche della compatibilita ambientale &
I'Ospedale pediatrico Nuovo Meyer di Firenze.

Le soluzioni innovative introdotte nella ristrutturazione sono state:

= tetto ventilato;

= |nfissi con ombreggiamento;

= griglie per favorire la naturale ventilazione notturna in estate,

Mentre nella costruzione dei nuovi padiglioni:

miglioramento dell'isolamento termico dell'involucro edilizio;
infissi e pannelll vetrati di alta qualita e prestazione;
sistemi di controllo e gestione dell'llluminazione naturale e artificiale e
della ventilazione naturale e artificiale;

» |ucernari con elementi di illuminazione naturale dall'alto (sun-pipes) e
piramidi trasparenti;

« serra (spazio tampone);

« coperture piane a giardino (tetti verdi).

NORME TECNICHE

Affinché gli interventi di sostituzione del vetri o di applicazione di pellicole siano
considerati ammissibill ai fini del riconoscimento dei risparmi energetici, i valori
di fattore solare "g” riportati in Tabella devono essere certificati con riferimento
all'art. 6, comma c dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e al DM MICA del
2/4/98 "Modalita di certificazione delle caratteristiche e delle prestazioni
energetiche degli edifici e degli impianti ad essi connessi”.

MNel calcolo di RSL per raffrescamento si trascura 'effetto sui consumi dovuto
alla eventuale riduzione della trasmittanza termica del componente vetrato.

MNel caso di sostituzione di vetri singoli con vetri doppi, il risparmio di energia
primaria prodotto nel raffrescamento estivo pud essere cumulato a quello
prodotto nel riscaldamento invernale (di cul alla scheda tecnica n. 5 della
Delibera n. 111/04), purché siano rispettate le condizioni di ammissibilita
riportate nelle rispettive schede.
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Per quanto riguarda gli schermi esterni, con riferimento alla figura sottostante,
devono essere rispettate le seguenti condizioni geometriche: s/h > 0,2
(schermi orizzontali), s/w > 0,2 (schermi verticali).

Per gli schermi interni si fa riferimento a veneziane chiare.

>ia per gli schermi esterni che interni, sono esclusi quelli realizzatl su
orientamenti Nord, Nord-Est, Nord Ovest.

(ﬂr/ 5 ll'ls
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RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI

Nel caso di interventi di isolamento pareti e coperture e sostituzione di vetri
singoli con vetri doppi il calcolo della riduzione dei consumi di energia primaria
nel riscaldamento & facilmente ottenibile da una tabella riportante RSL in
funzione della zona climatica ,della destinazione d'uso e del valore della
trasmittanza preintervento.

Il risparmio energetico derivante dall'intervento di isclamento termico in
raffrescamento, nella formulazione generale, escludendo | casi per | quali viene
considerato |'effetto della differenza di temperatura tra arla interna e aria
esterna, viene determinato come proporzionale alla riduzione dei guadagni
solari entranti. 5i utilizza la relazione:

E= qu.- I axsnrn K
ha ku kimp

E - riduzione dei consumi di energia primaria per effetto della coibentazione
(tep/m? anno)

L, - irraggiamento solare complessivo sulla parete nella stagione estiva
(MWh/m?2 annao)

0 meoet = @550rDanza esterna della parete
he - coefficiente superficiale di scambio termico sulla parete (W/mz2K)

K - riduzione della trasmittanza termica della parete per effetto della
coibentazione (W/m2K)

ku - coefficiente di utilizzazione {(adimensionale: range 0 +1)
kimp - coefficiente per la trasformazione di energia utile in energia primaria
(tep/MWh)
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B

La riduzione dei consumi di energia primaria nel raffrescamento per unita di
superficie vetrata, connessi a interventi per il controllo della radiazione solare,
pud essere espressa nella seguente forma:

E = Iglob * kg * ku * kimp
dove:

E: riduzione complessiva dei consumi di energia primaria nella stagione estiva
(tep/m 2 anno)

Igiob: irraggiamento complessivo nella stagione estiva sul piano della finestra
(MWh/m 2 anna)

kg: variazione del fattore di trasmissione solare globale g 4 prima-dopo
I'intervento di riduzione della radiazione solare entrante

ku : fattore di utilizzazione (adimensionale: range 0 +1)

kimp: coefficiente per la trasformazione di energia utile in energia primaria
tep/MWh
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3.5 ENERGY MANAGEMENT

La funzione principale dell’Energy Management é quelia di individuare le fonti
di spreco e conseguentemente le misure per ridurle.
Alcune fonti sono molto semplici da individuare e correggere , altre molto pid
ardue e richiedono misure di tipo estensivo per poterle correggere (perdite di
acqua calda nei sistemi di distribuzione).
La strategia energetica in un‘azienda ospedaliera deve essere necessariamente
attuata attraverso un programma.
L'attuazione del programma ovviamente richiede 'utilizzo di strumenti
opportuni che possiamo fondamentalmente distinguere in:
- sistemi di gestione e controllo;
- piani di formazione ed Informazione.

L'obiettive principale & risparmiare energia e, come risultato, ridurre | costi
energetici, conservando gli standards di comfort e di qualita del servizio
offerto.
Il programma per raggiungere il suo scopo dovra svolgersi secondo un
approccio step by step:

1) Una diagnosi (auditing);

2) La realizzazione degll interventi;

3) La gestione ed il controllo;

4) L'esercizio e la manutenzione.

3.5.1 IL RICORSO ALLE ESCO

Inizialmente, le E.S.Co. sono nate come divisioni specializzate di socleta
produttrici di sistemi di controllo e regolazione energetica, da divisioni
specializzate appartenenti alle grandi societa produttrici e fornitrici di energia,
e da socletd di consulenza enargetica che avevano visto la possibilita di
implementare direttamente le soluzioni tecnologiche ed operative da loro
stessi sviluppate.

L'operazione di miglioramento dell’efficienza energetica con il ricorso ad
una E.S.Co. viene ad inserirsi nel contesto del Finanziamento Tramite Terzi
(FTT). Nella fattispecie, il “terzo” viene rappresentato dalla E.S5.Co., che
peraltro & I'unico responsabile verso I'utente finale e si occupa di tutte le fasi di
cui si compone lo schema di FTT: dalla diagnosi energetica, alla fattibilita
tecnico-economica e finanziaria, alla progettazione, all'installazione e alla
manutenzione dell'impianto fino alla copertura finanziaria.

Con questo strumento si ovvia alla riluttanza o impossibilita da parte delle
Pubbliche Amministrazioni e degli imprenditori stessi di finanziare di propria
tasca Interventi strutturali di una certa consistenza. Bisogna infatti tenere
presente che | progetti di risparmio energetico che presuppongono un
intervento delle E.S.Co. richiedono un significativo investimento iniziale e
offrono un periodo di pay-back relativamente lungo, fattori entrambi che

— e —
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evidentemente disincentivano 'iniziativa privata.

3.5.2 Dalla diagnosi energetica alla fattibilita

La diagnosi deve permettere di:
- walutare il potenziale di risparmio;
- walutare la fattibilita di un intervento proposto;
- preparare altre attivita come la misura e la verifica dei risparmi.

Al fine di una valutazione completa & pertanto necessario conoscere:
- le caratteristiche termiche dell’edificio;
- la zona climatica, I'esposizione e 'orientamento degli edifici;
- il sistema di riscaldamento, condizionamento e ventilazione:
- il sistema elettrico;
= |'impianto di illuminazione;
- gli implanti ausiliari.

E chiaramente | consumi dei combustibili utilizzati e quelli elettrici.

Se si dispone di un opportuno sistema di contabilizzazione 'analisi viene
facilitata dalla conoscenza dell’andamento temporale dei consumi, dei picchi

del parametri tecnicl in gloco (potenza, portata...) e di quelli economici (costl
combustibili).

Dail dati raccolti si possono individuare degli indicatori energetici (termico ed
elettrico) e sulla base di un confronto con i valori di riferimento procedere ad
una classificazione o meglio individuare un potenziale di risparmio energetico.

Dettagliatamente si dovranno prendere in considerazione altri fattori come
I'analisi costi benefici, il tempo di ritorno/vita utile interventi, la combinazione
di diversi interventi.
E' opportuno tenere presente che fattori di errore di valutazione sono:
1) la sottovalutazione delle logiche di controllo effettiva dell'impianto prima
dell'intervento;
Z2) mancato dialogo con i gestori interni delle apparecchiature;
3) assenza di ispezione degli Impiantl alla ricerca di anomalie gestionali ed
impiantistiche;
4) effetti imprevisti nell'andamento dei costi dei vettori energetici.

Trattandosi di strutture sanitarie, & bene tener presente gli elevati standard di
sicurezza e di igiene che devono essere sempre assicurati.

La fattibilita di un intervento non deve in alcun modo compromettere | sistemi
di sicurezza (emergenza, antincendio) e pertanto va wvalutato anche in
riferimento alle norme previste nel settore (per esempio Decreto Ministero
dell'Interno 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di
prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle
strutture sanitarie, pubbliche e private™)
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La diagnosi si completa con la conoscenza dei seguenti aspetti:
- capacita del personale dell’azienda a gestire I'impianto nuovo;
- e abitudini degli utilizzatori;
- le modalita gestionali preesistenti;
- i prevedibili e possibili utilizzi futuri.

3.5.3 Gli interventi: dalla progettazione alla realizzazione

Un aspetto fondamentale nella fase di progettazione degll interventi & quello
delle specifiche di progetto e quindi del capitolato di appalto. Concentrarsi sulla
richiesta di prestazioni e sui contratti di garanzia permette ampia liberta nel
rispetto delle norme ed alle tendenze evolutive delle stesse.

Le norme sono da tenere presenti sempre perche una dimenticanza puo
comportare ritardl nel rilascio delle autorizzazioni,

La scelta del fornitorl, installatori, esecutori & altresi fondamentale in quanto &
bene ridurre | rischi legati ai tempi di consegna per effetto di ritardi nella
esecuziona o nelle forniture.

Determinant] sono | ritardl legati ai differimenti nella realizzazione di cabine e
reti di trasporto di gas o elettricita.

3.5.4 Gestione e controllo mediante un sistema di supervisione

Un sistema di supervisione pud svolgere una molteplicita di funzioni presso una
struttura sanitaria :

Controllo accessi

- Timbratura

- Ingresso personale autorizzato

- Controllo presenze

- Controllo ingresso fornitori

- Parenti che si fanno carico dell'assistenza (parenti caregiver)
- Allarme aperture porte di servizio e principali
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Controllo parametri ambientali

- Climatizzazione

- Riscaldamento

= Cicli termici nelle 24 ore

= Cicli termici stagionali

- Controllo ed ottimizzazione della temperatura
- Gestione clima, umidita nelle sale operatorie

Controlio Antincendio

- Sistemi di rilevazione incendio conforme al D.M. 914194
= Unita centrale di controllo e segnalazione incendio e fumi
- Possibilita di integrare le funzioni antincendio con il resto dell'impianto

Controllo area tecnologica

- Controllo centrale termica

- Controllo quadri elettrici

- Controllo luci interne / esterne

- Controllo valvole e dispositivi idraulici

- Gestione llluminazione e macchinarl nelle sale operatorie
- Registrazione eventi e allarmi

- Drologi ai piani sempre sincronizzati con il sistema

Esso consente principalmente di:

Ridurre le impostazioni (set-point) di temperatura a wvalori pit bassl
possibile.

Regolare e mettere a punto tutti i sistemi di generazione calore,
Predisporre, la disattivazione automatica di riscaldamento,
climatizzazione, ventilazione durante periodi di non-uso di singoli
ambienti e/o delle singole sezioni di un edificio.

Attivare/disattivare, automaticamente, |apertura e la chiusura delie
finestre, per garantire un costante controlle del cdima interno,
interagendo, anche con i sistemi di climatizzazione, allarme, luce,
antincendio, ecc.

Attivare/disattivare automaticamente |'illuminazione artificiale in funzione
della luminosita esterna diurna, e durante periodi di non-utilizzo.
Attivare/disattivare, automaticamente, la produzione di calore in
funzione della domanda termica momentanea.

Prevedere il distacco temporaneo (differimento) carichi elettrici non critici
(non-prioritari) per evitare le penalita contrattuali previste in caso di
esuberi nella richiesta di potenza.

Verificare protezioni ed impianti sicurezza, funzioni di allarme.
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+ Installare sistema di raccolta, acquisizione, monitoraggio ed analisi datl,
in grado di fornire in tempo reale informazioni sui consumi energetici
della struttura sia in forma aggregata che disaggregata.

+ Attivare controlli remoti sia allinterno e sia all'esterno degli edifici
mediante tecnologia WEB.

La struttura di un sistema di supervisione deve essere progettata allo scopo di
adattarsi alle diverse esigenze, garantendo sempre un’espandibilita sia
orizzontale che verticale.

In Metasys™, uno dei pib diffusi sistemi di supervisione al mondo, la capacita
di crescita dimensionale & garantita dalle Unita di Controlfo di rete, mentre
quelle verticale, che incrementa le prestazioni, & data dalle Unita di controfio e
di integrazione.

Le uvnita di controllo di rete collegano su uno o piu bus i dispositivi di
controlio, forniscono processi globali, il buffering dei dati e la diagnostica di
sistema ed operano In conflgurazione multiserver verso le stazioni operatore.
Le unitd di controllo di rete costitulscono il nucleo funzionale del sistema e
sono totalmente indipendenti dalle stazioni operatore che hanno funzione

di archivio e di visualizzazione.

I controllori collegati all'unita di rete, anch’essi intelligenti svolgono le proprie
funzioni in completa autonomia. L'architettura di sistema collega cosi | pil
svariati dispositivi, da quelli per la sicurezza a quelli per il controllo del comfort
e dell’'energia.

La connectivity & garantita a livello verticale e orizzontale. Le interfacce di
comunicazione consentono [integrazione dei PLC di controllo a bordo di
macchine quali: Chiller, UPS, ascensori @ ogni altro dispositivo dotato di una
qualsiasl porta seriale. Orizzontalmente il sistema & in grado di integrare o
inviare informazioni altri sistemi di controllo, ad esempio quelll adibiti alla
produzione collegati alla rete aziendale, e di rendere disponibili allarmi ed
informazioni attraverso messaggi SMS e il WEB reporting.

Givga Tecnica af Risparnio Enargelico nel presidl ospedalied o Aziende sanlane af Ospedaliee
FPubiviche, Polficinicd Universitar, Fonoazioni ONLUS con finaitd of assisfenza Socio-Sanitans oela
Regione Calabnia



16968 18-5-2005 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005

REGIONE CALABRIA - Dipartimento Obiettivi Strateqicl - SETTORE _ENERGIA

T B0y 1P Bt

Fuie| plating

s lErria el
LEN TRTLEE T

LETRNI D8

Hapalatarl far BT

i
o}
i
i

gl || O e

T g ., '-:_l: 3 |
F
T

rrdo-Ferela i
el R R

Castree Sritegende
Fpeirgle eAmrurispe

B

Indn FERECH BR

o | e ﬂ.‘ .ﬁ. ,&

Lapireita Lun

AT o

Guide Tecnica & Risparmio Energetico nei presidi ospedafien ot Aznende sandare ed Ospedalione
Pubbiiche, Policinici Universitarl Fondazioni ONLLIS con finafitd of assistenza Socio-Sanftariz defla
Regione Calabnia



18-5-2005 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005 16969

REGIONE CALABRIA - Dipartimento Obiettivi Strategici - SETTORE_ENERGIA

. = re—

3.5.4.1 Esempi di supervisione
MONITORA: NSUMI

La progressiva apertura del mercato libero dell'energia elettrica e del gas, in
corso di questi tempi, e la futura borsa elettrica tenderanno a premiare, in
termini di prezzi, sconti e formule contrattuali, quelle aziende che avranno una
maggiore capacita previsionale dei propri consumi energetici ed un minore
scostamento rispetto alle previsioni di consumo indicate in fase contrattuale.

In questo scenario, trovano applicazione i sistemi digitali di rilevazione di
consumi in grado di fornire indicazioni puntuali ed affidabili su trend di misure
e totalizzazioni di consumi, slano essi di tipo eletfrico o termico.

L'utilizzo di moderni equipaggiamenti digitali di campo, quali multimetri
elettrici e contacalorie permettono I"acquisizione di informazioni, quali:

- livello di tensione [V], corrente [A], fattore di potenza [cos fi]

- potenza attiva [W], reattiva [kVA],

- consuntivazione energia elettrica [kWh]

- portate fluidi [mc/h], livello termico [°C], potenza termica [kWt]
- consuntivazione vettori termici

I dati raccolti sono indispensabili per una corretta scelta di opzioni tariffarie
offerte dal diversi enti erogatori, di una corretta gestione dei contratti
energetici ed elementi utili per azioni di auditing energetico volte
all'individuazione di inefficienze, anomalie funzionali o sprechi energetici.

HEATING VENTILATING AIR CONDITIONING (HVAC)

Riscaldamento, raffreddamento e ventilazione incidono complessivamente per
circa 1l 45% dei consumi di un immobile ad uso commerciale con un grossa
incidenza sulla relativa spesa energetica.

Pur se una corretta progettazione e scelta di impianti ed apparecchiature in
ambito HVAC & fondamentale per la funzionale ed economica operativitd degli
impianti, una gestione energeticamente efficiente non pud prescindere
dall’applicazione integrata dei sistemi di automazione e controllo.

In particolare:

- la corretta e precisa rilevazione dei parametri di impianto (es. set point
di temperature, pressioni,umidita, ...),

- il controllo della regolazione e dei set point in funzione delle
stagionalita, delle fasce orarie e della presenza di personale,

- I'interazione con i controlli a velocita variabile delle motorizzazioni
elettriche,

Guida Tecnica ai Risparmio Energetico nei presidl ospedalleri di; Aziende sanitarie ed Ospedaliere
Pubbliche, Polichnicl Universitar], Fondaziond ONMLUS con finaltd of assistensa Soclo-Sanitana defia
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- la precisione, |'affidabilita dei loop di regolazione,

- le logiche di funzionamento appropriate nello spegnimento ed
avviamento impianti.

oltre a garantire le condizioni di benessere desiderate, consentono di
ottimizzare il consumo energetico.

CONTROLLO DELLE CENTRALL DI PRODUZIONE FLUIDI

La produzione di fluidi caldi e freddi sono affidati a caldaie e gruppi frigo
sempre piu efficienti ma, anche in questo caso, 'applicazione di strategie
globali di controllo pud apportare ulteriori riduzioni dei consumi.

Un esempio classico & la funzione chiamata Optimal Start & Stop (OSST) o
avvimento e spegnimento ottimale. L'OSST e in grado di ottimizzare i tempi di
transizione necessari a portare in temperatura di regime gli ambienti e le aree
di lavaro.

Questa funzione considera il coefficiente K di dispersione dell’edificio, il periodo
temporale di applicazione, la temperatura di esercizio richiesta e Ila
temperatura esterna.

In base ad un complesso algoritmo I"OS5T prevede 'orario ottimale di partenza
degli impianti per raggiungere la corretta temperatura di esercizio in ambiente
all’'orario di ingresso degli occupanti. Cid in pratica implica che in pieno inverno
le caldale e, successivamente, le UTA ed i fan coils si

accenderanno alcune ore prima delle classiche ore 7:00, mentre in mezza
stagione I'orario di accensione sara anticipato di alcune frazioni d'ora.

Tutto cid avviene senza la necessita dell'intervento umano, "algoritmo agira in
modo autonomo ed &, normalmente, in grade di auto determinare il
coefficiente di dispersione dell'edificio.

L'applicativo trova efficace applicazione laddove le temperature esterne
all'edificio variano significativamente nel corso della stagione.

ILLUMINAZIONE

Lilluminazione incide per circa 11 31% del consumi energetici totali degli
immobili commerciali, e come tale & una tra | pid consistenti usi finali
dell’'energia elettrica.

L'innovazione tecnologica in ambito di apparecchi di illuminazione e dei relativi
sistemi di supervisione cltre ad avere benefiche ripercussioni sui consumi
direttamente collegati al livello di luminosita, presenta ulteriori benefici indiretti
quali ad esempio una migliore produttivita del lavoro ed un contenimento delle
temperature in ambiente.

Guica Tecnica i Risparmio Energetica nei presiol aspedallri dic Azkende santarie ed Ospedlers
Pubbliche, Polichiniel Universitar], Fondaziond ONLUS con finalffa of assifenza Socio-Sanitaia della
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I risparmi energetici conseguibili attraverso progetti di  sostituzione di
apparecchi di illuminazione a bassa efficienza e la messa In opera di sistemi di
controllo e regolazione sono stimabili nell'ordine del 25 - 50% dei consumi
dovuti allilluminazione.

Tra i pit diffusi strumenti di regolazione e controllo, sono da citare:
- Crepuscolari,
- Timer con programmazione digitale,
- Rilevatori di presenza,

- Regolatori di flusso luminoso in funzione del livello di luminosita
rilevato nel punto di lavoro o nell’area prescelta.
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MONITORAGGIO ELETTRONICO DI FINESTRE E PORTEFINESTRE

Il monitoraggio automatico della finestra avviene per mezzo di un nottolino
magnetico che segue il moto della ferramenta e di uno scontro a dopplo
contatto magnetico, grazie al quale & possibile riconoscere le tre posizioni della
finestra: chiusa, aperta a battente, a ribalta. E possibile effettuare Il
collegamento con implantl di sorveglianza o con un allarme. Lo scontro a
doppio contattc magnetico rileva la finestra in posizione di "chiuso" o in
posizione di "ribalta®, permettendo cosi l'aerazione senza |'attivazione
dell'allarme, ad esempio nelle camere da letto e nel bagni.

L'allarme scatta solo se la finestra viene aperta a battente (anta scostata dal
telaio).

In combinazione con I'impianto di riscaldamento, grazie al collegamento ad un
termostato o ad un condizionatore, se la finestra si trova in posizione di
apertura (a battente o a ribalta), il riscaldamento/ condizionamento viene
automaticamente interrotto.

Guida Tecnica al Risparmio Energetico ned presici ospedalieri &f Aziende sanitarie ed Ospedaliore
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Altre Automaszioni dei serramenti:

« Serratura elettrica: permette di azionare in modo automatico I'apertura
delle serrature di porte (o di altri serramenti) grazie all'utilizzo di un
azionamento elettromeccanico, facilitando i movimenti della mano e del
polso. L'utilizzo di chiavi elettroniche (dispositivi dotati di sofisticati
circuitl elettronici che ormai sono disponibili ad un costo molto basso)
garantisce il medesimo grado di sicurezza delle chiavi tradizionali.

» Apertura/chiusura porte: dispositivi per I'azionamento di porte ad anta e
scorrevoli.

= Apertura/chiusura tapparelle: dispositive ormai molto comune
considerato una comodita piuttosto che un ausilio. Si aziona a distanza
con telecomando o pulsante (a livello locale, con un pulsante nella
vicinanza del serramento o a livello centrale con un pulsante che
apre/chiude tutte le tapparelle).

« Apertura/chiusura persiane: analogo a quello delle tapparelle, ma pil
complesso e costoso.

« Attuatori per finestre con apertura vasistas: le finestre con apertura del
tipo vasistas possono facilmente essere automatizzate con degli attuatori
elettromeccanici di costo contenuto; particolarmente utile per I'apertura
di finestre poste in alto.

Guwida Tecmica al Rispanmio Energetico mmmmﬁ-ﬂz&_&m_ﬂm
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+ Attuatori per tende esterne: sono ormal comunemente disponibili sul
mercato dispositivi che permettono I'apertura/chiusura delle tende da
sole, Questi elementi, abbinati a sensori che misurano la velocita del

vento (anemometri), permettono una chiusura automatica delle tende in
caso di temporale,

3.5.5 ESERCIZIO E MANUTENZIONE

Per garantire una elevata efficienza deglli Impianti tecnologici & prassi
consolidata redigere un plano di manutenzione programmato. Le procedure si
svolgono regolarmente in modo da evitare interventi isolati dovuti a guasti. Cié
riveste una enorme importanza nel presidi sanitari, per la presenza dl impianti
a regime permanente per tutto I'anno.

Un plano deve contenere una serie di schede di rapporto per il controllo, la
verifica e l'ispezione dei sistemi e dei singoli componenti,

Un piano adeguato fornisce:
- un inventario dettagliato ed aggiornato dei sistemi e dei componenti;
- la programmazione temporale per l'ispezione e la verifica;
- | costi per la manutenzione e la riparazione;
= un inventario delle parti di ricambio in magazzino.

Procedurea migliorative manutentive dovranno concorrere al risparmio grazie
all'affidabilita dei sistemi adottati e pertanto non dovranno richiedere personale
aggiuntivo o spese maggiori a carico dell’'Ente.

I benefici si intravedono in:
- un uso ottimizzato dell’equipaggiamento;
- un migliore affidabilita delle operazioni tecniche;
- un incremento della vita utile degli impianti;
- risparmi nell’esercizio e nella manutenzione a breve e lungo termine;
- presenza di personale gualificato nelle operazioni;
- una migliore pianificazione e controllo del carico di lavoro dello staff;
- un pib alto grado di sicurezza per gli utenti;
- un coordinamento manageriale piu efficiente.

Ognl struttura sanitaria ha bisogno di stilare il proprio piano per assolvere alle
sue funzioni, ai sistemi tecnologici, alle operazioni procedurali, ecc.. Come
questi ultimi wariano durante il corso della vita di un presidic sanitario &
necessario introdurre correzionl continuamente nel piano di manutenzione
programmato

Guids Tecnica al Risparmio Energetico nei presich ospedalien’ o Aziende sanitarie ad Ospedaliers
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Alcune semplici misure manutentive che vanno eseguiti:

la pulizia degli apparecchi illuminanti regolarmente e la sostituzione ad
intervalll regolari raccomandati dal fabbricante al fine di assicurare i
valori di illuminamento;

sostituzione di lampade difettose con tipl pid efficienti;

pulizia delle vetrate per massimizzare |'utilizzo della luce diurna;
controllo che i valori di set back dei termostati siano accurati e
corretti;

sostituire i filtri ad intervalli raccomandant] dal costruttore;
mantenere gli scambiatori di calore ed i canali d’aria puliti per un
flusso senza ostacoli;

ricercare perdite nelle condotte, negli erogatori e provvedere alla
riparazione;

controllare regolarmente gli impianti di generazione d'energia ed i
rispettivi sistemi di controllo.

Guide Tecnica & Ripammie Energetico med presial ospedalen’ o Anfende sanitane ad Ospedaliere
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PREMESSA
Il progetto P.E.R.S5.E.0. & Il punto di partenza per l'individuazione dei criteri per la

realizzazione e la conduzione di ospedali, presidi sanitari e case di riposo attraverso
Fuso delle tecnologie bioclimatiche e delle tecnologie di produzione e di gestione
energetica ad alta efficienza ed a basso contenuto di emissioni di inguinanti
nell’atmosfera. Tutto questo mantenendo i requisiti di comfort e di benessere richiesti
in una struttura di questo tipo.
Con il progetto si sono quantificati | risparmi ottenuti calcolati secondo “Linee guida
per la Preparazione, Esecuzione e Valutazione dei progetti di cui all’art.5, comma 1 dei
Decreti Ministeriali 20 luglio 2004 per il Rilascio dei Titoli ad Efficienza Energetica” e le
schede tecniche proposte dall’Autorita per 'Energia Elettrica ed il Gas.
Al fine di valutare gli interventi da effettuare, vengono riportati sei “schede-guida”
individuanti sei ambiti:

1) 1l sito come interazione edificio- ambiente esterno;

2) L'edificio;

3) Gli impianti termici, di ventilazione e condizionamento (HVAC);

4) Gli impianti elettrici e di illuminazione interna;

3) Limpianto di produzione del vapore;

6) Il sisterma di gestione & manutenzione.

Ogni singola area di valutazione contiene di seguito una serie di categorie di
requisiti: all'internc delle stesse categorie vengono individuati degli indicatorl di
controllo o parametri necessari per la verifica del soddisfacimento del requisito
qualitativo o quantitativo in termini di risparmio energetico,

A clascun parametro sono indicati la metodologia applicativa e le misure da perseguire
per migliorarlo.

Con riferimento alla tavola "Requisiti del Sito” abbiamo cingue parametri, a ciascuno
dei quali sono associatl le strategie di riferimento atte al miglioramento del parametro
e conseguentemente alla valutazione della scelto del sito nellambito del risparmio
energetico e della compatibilita ambientale.

Seguira la Guida Tecnica in cui verranno analizzati in dettaglio le tecnologie di
risparmio energetico con riferimento alle norme tecniche ed alla legislazione vigente.

mmammmmm_amwaﬁmmmamm
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1. REQUISITI DEL_SITO

DATI DI PARTENZA

1) caratteristiche dell'area:

» morfologia del terreno

» area urbanizzata circostante, specificando distanze ed altezze degli edifici
» vegetazione (specificare essenze @ caratteristiche stagionali che faciliting
l'embreggiatura d'estate e i'irraggiamento d'inverno)

* corsi o specchi d'acqua (specificare portate stagionall ed eventuali utilizzi a scopi di
mitigazione climatica: fontane, laghi artificiali ecc.)

2) eondizioni climatiche locali nelle diverse stagioni o mesi dell'anno:

= Temperatura {(valori minimi, medi & massimi giernalieri, medie mensill}

= Umidita relativa {(valori disaggregati ore 7, 13 e 19 a livello mensile e stagionale)
» Precipitazioni (dati giornalieri, valori medi @ massimi, ecc.)

= Venti al suolo (direzione, velocita ed intensita)

» Soleggiamento (Energia media giornaliera, ore di sole rilevate, % di ore di sole sul
totale massimo, ecc.)

———

I.1.1 - Riflessione dei materiali costituent! le aree pavimentate esterne e
linvolucro.

Strategie di riferimento

e

Scelta dei materiali superficiall,

Mella valutazione delle caratteristiche microclimatiche e ambientali degli spazi
apertl adiacenti agli edifici, i materiall di pavimentazione e rivestimento, nonché
quelli costituenti gli elementi di arredo e vegetali, rivestono un ruolo fondamentale
e la loro scelta richiede lo stesso grado di attenzione di altre parti dell’edificio. Tali
superfici assumono grande rilieve in quanto, insieme alle cortine murarie che le
delimitano, influiscono in modo determinante sul benessere termico degli utenti
degli spazi stessl, oltre a rappresentare una valenza dal punto di vista estetico
funzionale,

La principale variabile connotante le Interazioni termiche di tali materiali con
I'ambiente esterno & la temperatura superficiale, influenzata dalle condizioni di

irragglamento delle superfici e dal coefficiente di emissivita (spettro di lunghezze
d'onda dell'infrarosso);

guest’ultimo e in funzione del tipo di materiale, del colore, del trattamento e delle
condizionl d'usura della superficie,

Elementi dl controllo solare.
La scelta di opportuni materiali superficiali non &, di per sé, sufficiente a garantire

Schade Guids af Risparmip Energelico nerl presidi ospedaiien’ dis mmmm
Pubbliche, Policinici Universitar, Fondaziony ONLUS con fnalts of assistenza Soclo-Sanidaria dells
Regione Calabria



16978 18-5-2005 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005

REGIONE CALABRIA - Dipartimento Obiettivi Strategic - SETTORE ENERGIA

Il comfort termico degli spazi esterni, ma deve essere accompagnata dal controllo
dell‘irraggiamento solare.

Tale controlle, che si differenzia in relazione al periodo dell’anno {estate - inverno)
e alla localita (montana - urbana), pud essere attuato attraverso |'adozione delle
seguenti strategle e tecnologie:

* Collocare gli spazi esterni, in relazione alla destinazione d'usoc prevalente, In
zone sempre soleggiate o in zone d'ombra generate dagli edifici circostanti;

» Utilizzare schermi (artificiali, vegetali o misti) per il controllo della radiazione
solare diretta (schermi orizzontali) e riflessa (schermi wverticali) dal terreno o
pareti, incidente sullo spazio d'utenza;

= Utilizzare schermi operabili, nel caso di spazi utilizzati in tutti | periodi dell’'anno e
delle ore del glorno.

I.1.2 - Presenza di soluzioni per il controllo del flusso dell’aria negli spazi esterni

—_ T e —_—. - —

Strategie di riferimento

Lo spazio estemno deve essere concepito e costruito in modo tale da consentire
una efficace interazione con i flussi d'aria sia nella stagione estiva, sia in guella
invernale. E’ richiesto che lo spazio fruibile venga protetto dal ventl Invernall senza
tuttavia impedire la ventilazione naturale estiva mediante:

» barriere naturali;

¢ barriere artificiali;

» barriere miste (naturale e artificiali);

+ utilizzo di depressioni/rilievi naturali o artificiali del terreno.

Mella progettazione di barriere naturali & fondamentale un'appropriata scelta delle
essenze ed una loro corretta collocazione, in guanto possono determinare una
riduzione della velocita del vento, in funzione della forma, dell’altezza e della
densita (permeabilita all'aria) della barriera stessa. La zona di calma, che si forma
sottovento rispetto all'ostacolo (scla) & proporzionale all’altezza della barriera. E
anche fondamentale valutare la lunghezza della barriera vegetale, in rapporto
all'area da proteggere, in guanto, se la barriera € troppo corta, l'effetto di
accelerazione del vento, che si genera con la separazione del flusso al lati, si fa
sentire nell’area da proteggere.

Schede Guids al Risparmio Ensrgetico nel presil ospedalieri i Azisnde sanitarie ad Ospeciafisrs
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1.1.3 - Quantitd di acqua plovana raccolta all'anne normalizzata per la superficie
dell'edificio

Strategle di riferimento

L'esigenza & soddisfatta se vengono predisposti sistemi di captazione, filtro e
accumulo delle acque meteoriche, provenienti dal coperto degli edifici cosi come
da spazi chiusi ed apertl, per consentime |Tmpiego per usi compatibill (tenuto
conto anche di eventuall indicazioni dell’ASL competente per territorio) e se viene
contestualmente predisposta una rete di adduzione e distribuzione idrica delle
stesse acque (rete duale) all'interno e all'esterno dellorganismo edilizio (o.e.).
Sono da considerarsi usi compatibili gli scopi di seguito esemplificati:

A) Usi compatibili esterni agli 0.e.:

+ annaffiatura delle aree verdi pubbliche o condominiali;
» lavaggio delle aree pavimentate;

= autolavagagi, intesl come attivitd economica;

» us| tecnologici e alimentazione delle retl antincendio.
B) Usl compatibili interni agli o.e.:

« alimentazione delle cassette di scarico dei W.C.;

» alimentazione di lavatrici (se a cid predisposte);

» distribuzione idrica per piani interrati;

» usi tecnologici relativi, ad es., sistemi di climatizzazione passiva/attiva.

Schede Guids al Risparmio Energetico nei presidi ospedalieri di: Aziende sanitarie ed Ospedaliere
Pubbiliche, Policlinici Universitar, Fondazioni ONLLS con finalitd di assistenza Socio-Sanitaria della
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I.1.4 - Valorl di concentrazione delle principali sostanze inquinanti presenti
nell‘aria

Strategie di riferimento

Per ridurre gli effetti di qualsiasi forma di inquinamento proveniente da fonti
localizzate nell'intorno del sito, le strategie progettuali e le tecnologie che si
possono adottare sono principalmente le seguenti:

* localizzare gli spazi aperti sopra vento rispetto alle sorgenti inquinanti;

* localizzare gli spazi aperti lontano dai “canali di scorrimento degli inquinanti
(edifici orientati parallelamente alle correnti d'aria dominanti);

« utilizzare le aree perimetrali del sito come protezione dall'inquinamento, ad

esempio creando rimodellamenti morfologici del costruito, a ridosso delle aree
critiche;

* schermare i flussi d"aria, che si prevede possano trasportare sostanze inguinanti,
con fasce vegetall composte da specie arboree e arbustive efficaci nell’assorbire le
sostanze stesse (valutare la densita della chioma, | periodl di fogliazione e
defogliazione, dimensioni e forma, accrescimento);

= utilizzare barriere artificiali, con analoghe funzioni di schermatura;

* localizzare gli edifici e gli elementi d’arredo degli spazi esterni, in modo tale da
favorire l"allontanamento degli inquinanti, anziché Il loro ristagno;

* ridurre |e fonti di inquinamento all'interno dell’area del sito di progetto;

» introdurre elementi naturalifartificiali con funzione di barriera ai fussi daria
trasportanti sostanze inguinamnti; |

« prevedere la rmassima riduzione del traffico wveicolare all'internc dell'area,
limitandolo all’accesso ad aree di sosta e di parcheggio, con |'adozione di m!5ure|
adeguate di mitigazione della velocita;

« prevedere [a massima estensione delle zone pedonali e ciclabili, queste ultime in
sede propria;

* mantenere una distanza di sicurezza tra le sedi viarie interne all'insediamento, o
perimetrall, e le aree destinate ad usi ricreativi;

* disporre le aree parcheggio e le strade interne all'insediamento, percorribili dalle
autemaobili, in modo da minimizzare interazione con gll spazi esternl fruibili.

—
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I.1.5 - Distanza dalle reti infrastrutturali ed esposizione a campi elettromagnetici

Strategie di riferimento

Dovra essere favorita la localizzazione dell’'edificio In prossimitd di  reti
infrastrutturali primarie di acquedotto, fognatura, rete elettricita e gas esistenti
anche attraverso la verifica e |'utilizzo di planimetrie comunali o sovracomunali. Si
dovra evitare la collocazione di nuovi interventi lontano dalle reti esistenti al fine di
evitare aggravi economici e di carattere energetico.

Le strategie progettuali per minimizzare l'esposizione degli individui ai campi
elettrici @ magnetici a 50 Hz sono riassumibili come segue:

= nella scelta della collocazione degli edifici, verificare preventivamente,

tramite misurazione e simulazione, il livello dei campi elettrici @ magnetici a
50 Hz che saranno presenti;

« evitare la localizzazione di stazioni e cabine primarie in aree adiacenti o
all'interno al sito di progetto e delle cabine secondarie (MT/BT) in spazi
esterni in cui & prevedibile la presenza di individui per un significativo
periodo di tempo;

= mantenera una fascia di sicurezza dagli elettrodotti realizzati con conduttori
nudi in modo da ottenere esposizioni trascurabili (inferiori a 0,2 WT) ai
campi magnetici a bassa frequenza in luoghi di permanenza prolungata;

+ impiego di linee elettriche ad alta e media tensione in cavo interrato con
geometria dei cavi a “trifoglio”™; || tracclato della linea deve essere
debitamente segnalato e non adiacente agli spazi esterni in cul si prevede |a
significativa presenza di individui;

« [mpiego di linee aeree compatte per la distribuzione ad alta tensione;
« impiego dl linee In cavo aereo per la distribuzione a media tenslone.
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2. REQUISITI DELLTNVOLUCRO EDILIZT

Dati

Dimensionl & forma, esposizione, rapporto 5/, caratteristiche strutturall el
tecniche dei materiali costituenti.

o s ey

I.2.1 - Trasmittanza termica

Strategie di riferimento

Le dispersioni di calore attraverso l'involucro edilizio possono essere ridotte
adottando componenti ad elevata resistenza termica.

Per quanto riguarda i componenti di involucro opachi & raccomandabile:

- definire una strategia complessiva di isolamento termico (isolamento concentrato
o ripartito, struttura leggera o pesante, facciata ventilata tradizionale, facciata
ventilata "attiva”, ecc.);

- scegliere il materiale isolante e |l relative spessore, tenendo conto delle
caratteristiche di conduttivita termica, permeabilita al vapore, comportamento
meccanico (resistenza e deformazione sotto carico), compatibilita ambientale (in
termini di emissioni di prodotti volatili e fibre, possibilita di smaltimento, ecc.);

- verificare la possibilita di condensa interstiziale e posizionare se necessario una
barriera al vapore.

Per quanto riguarda i componenti vetrati & raccomandabile:

- non implegare vetri semplici ma vetro camere se possibile basso-emissivi o
speciali (con intercapedine d'aria multipla realizzata con pellicole, con
intercapedine riempita con gas & bassa conduttivita, con materiali isolanti
trasparenti, ecc.);

- utilizzare telai in metallo con taglio termiceo, in PYC, in legno;
- isolare termicamente || cassonetto porta-avvolgibile.

1.2.2 - Coelficiente sfasarmento ed attenuazione onda termica

Strategie di riferimento

Impiego di murature "pesanti” di involucro. Devono avere una elevata capacita
termica e una bassa conduttivita termica.
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I.2.3 - Umidita delle pareti

Strategie di riferimento

Verifica del comportamento termoigrometrico della parete in sede progettuale con
idonea ed eventuale messa in opera di barriera al vapore. Limite massimo di
acqua condensata accettabile alla fine del periodo di condensazione come da
tabella *progetto norma UNI 103507,

La progettazione ideale risulta costituita da: uno strato conduttore - impermeabile
(barriera al vapore) posto sulla superficie interna, da eventuali strati intermedi
conduttori - permeabili @ da uno strato adiabatico - permeabile posto sulla
superficie esterna (isolamento a cappotto e rivestimento a parete ventilata).

1.2.4 - Presenza di sistemi solari passivi

Strategie di riferimento

I principali tipi di sistemli solari passivi utilizzabill sono:
* SErTa;

= parete ad accurmulo convettiva (Muro di Trombe);

= sistemni a guadagno diretto,

Nello scegliere, dimensionare e collocare un sistema solare passivo, si deve tenere
conto del possibili effetti di surriscaldamento, che possono determinarsi nelle
stagioni intermedie, oltre che in quella estiva; per ovviarvi, & necessario
progettare in modo opportuno sistemi di oscuramento operabili e di ventilazione
variabile.

I.2.5 - Fattore medio di luce diurna (FLDm)

Strategie di riferimento

Superfici trasparenti

L'utilizzo di ampie superfici vetrate permette di ottenere alti livelli di illuminazione
naturale. E' importante perd dotarle di opportune schermature per evitare
problemi di surriscaldamento estivo.

Le superfici vetrate devono avere coefficiente di trasmissione luminosa elevato,
rispettando nello stesso tempo le esigenze di riduzione delle dispersioni termiche e
di controllo della radiazione solare entrante. A questo scopoc possono essere
efficacl vetrocamera con vetri di tipo selettivo (alta trasmissione luminosa, basso
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fattore solare, bassa trasmittanza termica).

Le superfici vetrate devono essere disposte In modoe da ridurre al minimeo
I'escuramento dovuto ad edifici oppure altre ostruzioni esterne ed in modo che
|'apertura riceva luce direttamente dalla volta celeste .

Colore paretl interne

E' importante utilizzare colori chiari per le superfici interme in modo da
incrementare il contributo di lluminazione dovuto alla riflessione interna.

Sistemi dif conduzione dalla luce

MNel caso di ambienti che non possono disporre di superfici finestrate verso
I'esterno esistono oggl sul mercato sistemi innovativi di conduzione della luce
(camini di luce, guide di luce) che permettono di condurre la luce dall’esterno fino
all'ambiente da illuminare.

\I.2.6 - Superficie esposta a radiazione solare diretta

Strategie di riferimento

Rispetio alla collocazione delle superfici velrate.

Le finestre dei principali spazi ad uso diurno devono essere collocate in modo da
ricevere radiazione solare diretta anche nel periodo invernale con basse altezze
solari. E" preferibile l'orientazione Sud perché la piu® facilmente schermabile nel
periodo estivo. Le superfici vetrate devono essere disposte in modo da ridurre al
minimo 'oscuramento dovuto ad edifici o altre ostruzioni esterne,

Rispetto all'utilizzo di elementi schermanty.

Prevedere elementi schermanti che permettano lingresso della luce naturale
diretta nel periodo invernale e la ostacolino nel periodo estivo per evitare problemi
di surriscaldamento. A tal fine gli schermi devono essere posizionati all’esterno!
della superficie vetrata. Gli schermi mobili (es.veneziane, frangisole, tende, ecc.)
rappresentano una valida soluzione ma sono necessariamente soggetti a problemi
di manutenzione. Gli schermi continui paralleli alla superficie vetrata (es.tende,
veneziane,ecc.) dovrebbero consentire la vista verso l'esterno anche gquando
abbassati: sono adatte allo scopo veneziane microforate o tende a trama non
troppo fitta. Le superfici vetrate esposte a Sud sono pid facilmente schermabili:
semplici aggetti correttamente dimensionatl permettono I'ingresso del sole nel
periodo invernale e lo schermano nel periodo estivo. La luce diretta pud essere
fonte di abbagliamento; dal punto di vista illuminotecnico & sufficiente prevedere
uno schermo interno (es.tenda, tapparella,ecc.) che tra I'altro soddisfi anche |l
requisite di oscuramento totale dell’ambiente dove necessario.
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3. REQUISITI DEGLI IMPIANTI HVAC

Dati di partenza

Caratteristiche e configurazione degli ambienti, destinazione d‘use, consumi
termici e frigoriferi, sistema di emissione e di distribuzione.

I.3.1 - IAQ (Indoor air quality) e classe ed efficienza dei fiitri

Strategie di riferimento

Degenze, corsie, visite mediche classe 6-8;
Camere sterili ed infettive classe 10-11 secondo la UNI 10339,
Mon sono previsti ventilconvettori.

Per edifici esistenti con presenza di radiatori (degenze, corsie, atrii, sala visite),
guest’ultimi saranno a piastra liscia (meno diffusione di polveri).

I.3.2 - Diffusione dell‘aria (ADPI = air diffusion performance index)

Strategie di riferimento

Applicazioni con elevata purezza dell’aria

OSale operatorie

- diffusori a soffitto (spiroidali o a pannello forato)
- terminali a flusso laminare o misto

OCamere sterili (bianche)

- flusso laminare da parete o da soffitto

Si studieranno sistemi ibridi a ventilazione naturale per le zone richiedenti gradi di
purezza minori.
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1.3.3 - Portate d‘aria di ricambio

Strategie di riferimento _(

Fermo restando per quanto attiene alla purezza dell’aria al fine del mantenimento
della qualita dell’aria accettabile all'interno dell’ambiente con un minimo utilizzo
delle risorse energetiche soluzioni efficaci possono essere:

= I"adozione di serramenti apribili @ con infissi a bassa permeabilita all’aria ma tali |
da garantire adeguati ricambi d'aria di infiltrazione per evitare problemi di
condensa superficiale;

- l'adozione di bocchette o di griglie di ventilazione regolabili Inseriti nel
serramento;

- |'adozione dl implantl a ventilazione meccanica controllata (VMC):

= a semplice flusso autoregolabile {(bocchette collocate sugli infissi, sulle porte o
sulle pareti dotate di dispositivo di autoregolazione legato al differenziale di
pressione che si crea sulla bocchetta e collegate ad elettroventilatori singoli o
centralizzati);

= a semplice flusso Igroregolabile (bocchette con sezione di passaggio dell’aria
variabile in funzione dell'umidita relativa collocate sugli infissi, sulle porte o sulle
pareti e collegate ad elettroventilatori singoli o centralizzati);

« a doppio flusso con recuperatore di calore statico (bocchette interne di
immissione collegate ad una piccola unita di trattamento dell’aria con recuperatore
di calore).

Per | locali degenze, camere sterili, sale operative le portate minime sono stabilite
dalla UNI 10339.

In tutti | casi & importante porre particolare attenzione ai problemi di isolamento
acustico e di sicurezza rispetto alla prevenzione incendi.
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I.3.4 - Volume di aria estratta

Strategie di riferimento

e s o s s e e

L'estrazione dell’aria da bagni o cucine prive di aerazione naturale puo’ avvenire
attraverso:
l;- ventilazione forzata a mezzo di colonna unica con elettroventilatore centralizzato

o singolo;

» ventilazione forzata a mezzo di canne separate ed elettoventilatore singolo;
Nei casi di presenza di elettroventilatore singolo l'attivazione del sistema pud
essere collegata all’accensione/spegnimento dell'illuminazione artificiale.
Per i locali privi di aerazione (bagni, cucine, ripostigli, ecc.) si ritiene che il
requisitc minimo da garantire per l'estrazione ed il ricambio d'aria debba
 corrispondere ad almeno 6 vol./h.

e — —

I.3.5 - Rendimento di Produzione Termica e Frigorifera

e

Strategie di riferimento

| Le tecnologie e quindi i sistemi di produziene che offrono un alto rendimento sono:

« caldala a condensazione;

« gruppi termofrigoriferi ad alte prestazioni con indice di efficienza energetica
EER meno dipendente dal fattore di carico, dalla temperatura esterna (caso
pompe di calore aria-acqua);

« impianto di cogenerazione o trigenerazione con gruppo frigorifero ad
assorbimento;

+ sistema di teleriscaldamento con un sicuro risparmio di energia elettrica ed
una riduzione dei consumi di gas naturale efo di altri combustibili che
dipende dal tipo di alimentazicne scelta.

Mella deumidificazione dell'aria preferire | deumidificatori desiccanti , a ructa
entalpica utilizzanti energia termica al posto dell'energia elettrica.

Analizzare se la centrale di produzione pud essere sostituita (od integrata) con
'apporto di energla termica proveniente da:

- poZzi geotermici;

- "cascami energetici” di provenienza industriale;

- impianti termorecuperatori da combustione di rifiuti;

- caldaie alimentate da scartl di legname;

- centrali termoelettriche.

Per la produzione di acqua calda sanitaria integrare le caldaie efo le pompe di
calore con un implanto solare termico.

e r——
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‘ I.3.6 - Rendimento di emissione

Strategie di riferimento

- =  — e — — —

Per sistemi a tutt'aria:
Bassa temperatura media di progetto del fluido termovettore; deviazione dei flussi
convettivi all‘interno del locale.

Una temperatura media pil bassa comporta motl convettivi pid modesti riducendo
le dispersioni passive dell'involucro ed il gradiente termico.

Per impianti a radiatori esistenti:

« buon isolamento termico della parete retrostante;

« strato riflettente sulla parete retrostante;

« mensole atte a deviare | flussi convettivi verso l'interno del locale;

« taglio termico delle mensole stesse,

e

I.3.7 - Rendimento di regofazione

Strategie di riferimento

Applicare un sistema automatico con regolazione di zona o per singolo ambiente
con preregolazione.
Programmazione specifica di zona non utilizzata
Il sistema qui considerate consente all‘'utente finale di abbassare la temperatura
dei corpi scaldanti nei periodi di assenza in maniera autonoma rispetto alla
restante parte dell'edificio
Equilibratura termica defl'edificio i.
In un edificio generico coesistono zone che sono termicamente favorite rispetto ad
altre che, per il loro posizionamento o per maggiori dispersioni, risultano sfavorite.
Per poter garantire anche nelle zone sfavorite la temperatura voluta @ possibile si
raggiunganao, nelle zone favorite, temperature superiori.
Con la termoregolazione ambientale di zona guesta situazione tende a essere
eliminata.
Prograrmmagzione specifica di zona occupata
Il sisterma consente che in clascuna zona venga effettuata una programmazione
| specifica, secondo l'orario e il valore di temperatura.

|
S _
!
i

I.3.8 - Rendimento di distribuzione

— e e

Strategie di riferimento

Rete di distribuzione interna all'invelucro; isclamento delle tubazioni in funzione
della temperatura del fluido e della conduttivita del materiale adottato; lunghezze
delle reti contenute; temperature di progetto pid basse; salti termici elevati e
portate modeste in modo da ridurre | diametri delle tubazioni.
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4. RE DELL' IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE

Dati
Potenza impegnata, natura dei carichi, schemi di distribuzione. |

I.4.1 - Fattore di Potenza

Strategie di riferimento
Se risulta basso, procedere al rifasamento con linstallazione di una batteria di
condensatori.

L.4.2-Cadute di tensione

Strategle di riferimento

————

Aumentare la sezione del cavi, Verificare le modalita di posa, la presenza di
sovratemperature nella rete e nei quadri.

I.4.3 = Requisiti utenze elettriche

Strategie di riferimento

Esclusi gli apparecchi e le macchine elettromedicali, occorre:
1) non utilizzare apparecchi elettrotermiche, ossia che producono calore da
energia elettrica;
2) utilizzare apparecchi di classe A;
3) utilizzare motori, pompe, ventilatori dotatli di sistema di regolazione a
frequenza (inverter);
4) installare lampade "a risparmio” munite di ottiche altrettanto efficienti;
5) utilizzare lampade fluorescenti con alimentatore elettronico;
6) utilizzare dispositivi (stabilizzatori di tensione, di flusso luminoso) per
I aumentare la vita utile degli apparecchi.

e e ee—

I.4.4 -Presenza di sistemi di autoproduzione di energia;.rettrica

Strategie di riferimento

—_— — e —— —

Valutare la possibilita di installazione di un impianto di cogenerazione per
sopperire ad una parte del carich] elettrici.

Valutare Iinstallazione di un implanto fotovoltaico connesso a rete sulle facciate a
esposte a sud, tetti e pensiline isolate. MNella sistemazione esterna valutare

I'installazione di lampioni fotovoltaici.
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5. REQUISITI DELL” IMPIANTO A VAPORE

1.5.1 -Efficienza m‘ﬁer

Strategie di riferimento

Effettuare misurazioni periodiche del rendimento termico (rapporto calore
prodotto/energia assorbita dal combustibile) e del seguenti parametri:

-  Temperatura del fumi, contenuto di ossigeno e di monossido di carbonio;
Controllare in modo automatico I'eccesso d'aria nella combustione e la qualita del
vapore generato. |

~ 1.5.2 —Presenza di dispositivi di FEﬁUPEFﬂ_ calore

Strategle di riferimento

Installare economizzator] /o preriscaldator.

S

—— — —

I.5.3 -Presenza di apparecchiature di sistema

Strategie di riferimento

Il sistema deve permettere di verificare la frequenza delle fluttuazioni delle
sovrapressioni (=10% di quelle di esercizio) e possedere dispositivi guall:

Allarme di  livello pressione del wvapore (sovradimensionamento o
sottodimensionamento del boller);

Blocco automatico di spegnimento.

Installazione di microturbine in parallelo alle valvole per la riduzione della
pressione di vapore.

© e — e ——

I.5.4 - Recupero e utilizzo condensa

Strateqgie di riferimento

Adottare apparecchi che ne permettono il recupero consentendo minor energia di
trasformazione e minor utilizzo di trattamenti chimicl.

Verificare l'opportunitd di utilizzare liguido surriscaldato ad alta pressione
trasformandolo In vapore per applicazionl a bassa pressione.

. m— —
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6. REQUISITI DEL SISTEMA DI GESTIOMNE E MANUTENZIONE

I.6.1 - Presenza di strategie per consentire intervent! di manutenzione efficienti
i su centrali, reti di distribuzione e terminall.

|I Strategie di riferimento

==y

Le strategie progettuali che si possono adottare per massimizzare |'accessibilita
agli impianti tecnici sono, principalmente, le seguenti:

« accessi alle centrali adeguati nella dimensione, per interventi efficienti sui
componenti meccanici ed elettrici;

» dotazione delle reti di distribuzione di idonee indicazioni per segnalare scopo,
origine e destinazione di specifiche sezioni;

« dotazione delle reti di distribuzione di sistemi di monitoraggio sufficientemente
visibili;

« reti di distribuzione adeguatamente sezionate, accessibili e facilmente
smontabili;

* minimizzazione della lunghezza dei percorsi delle tubazioni al fine di ridurre le
superfici oggetto di possibili interventi di manutenzione..

1.6.2 - Presenza di apparecchiature per la contabilizzazione del consumi di
energia termica, elettrica e di acqua e implego di sistemi di acquisizione e
telelettura centralizzati.

Strategie di riferimento

s e

A —

La possibilita di monitorare i consumi di risorse (energia termica, elettrica,acqua e

gas) sia a livello dell'organismo edilizio sia delle singole unitad immobiliari, pud
favorire la predisposizione di efficienti piani strategici di gestione del consumi,
consentendo di verificare regolarmente |la presenza di situazioni critiche e quindi di
determinare azioni di risanamento e di intervento.

Energia termica

MNegli impianti di riscaldamento centralizzati con radiatori, impiego di contatori di
calore a livello di zona, con teletrasmissione del dati ad una centralina di
acquisizione. Il contatore di calore permette di rilevare il volume e il salto termico
dell'acqua circolante. Impiego incltre di contatore di calore per rilevare l'energia
termica prodotta dall’ impianto centrale ed ausiliari.

Acgua
Impiego di contatori per |"acqua calda e fredda.
Energia elettrica

—— —

Schede Guida al Risparmio Energetico nel presial cspedalieri o Aziende sanitarie ed Ospedaliere
Pubbifiche, Polichimicl Umiversitar], Fondazioni ONLUS con fnalitd of assistenza Soclo-Samftaria della
Regione Calabnia




16992 18-5-2005 Supplemento straordinario n. 2 al B.U. della Regione Calabria - Parti I e II - n. 9 del 16 maggio 2005

REGIONE CALABRIA - Dipartimento Obiettivi Strategid - SETTORE ENERGIA

— —— —_— —

Impiego di contatori per il rilevamento del consumo di energia elettrica a livello di
zona e degli spazi collettivi,

Impianti di climatizzazione

Rilevazione automatica e continuativa dei consumi di energia termica ed elettrica
dei diversi componenti dell'impianto.

Gas
Contatori del consumo di gas alle centrali termiche centralizzate & non.

Tutti i sistemi di contabilizzazione devono essere integrati e idonei a
teletrasmettere | dati in maniera continuativa ad una centralina di acquisizione.

I1.6.3 -Presenza di manuale d’uso

= = — == = — == o = — =

Strategie di riferimento
La predisposizione di un manuale d'uso per gli addetti al lavero pud permettere di
raggiungere forti risparmi, eliminando anche sprechi ed abusi di consumo, e di
allontanare il ricorso agli interventi di manutenzione. Il manuale d'uso é finalizzato
ad evitare e limitare modi d'uso impropri dellimmobile, far conoscere le corrette
modalita di funzionamento degli impianti al fine di ottimizzare il consumo di
risorse, Istruire sul corretto svolgimento delle operazioni di conduzione, limitare |
danni da cattiva gestione tecnica, riconoscere e segnalare tempestivamente |
fenomeni di deterioramento.

E' opportuno prevedere un manuale d'uso per gli addetti e un manuale di
conduzione per la struttura tecnica. Collegare il manuale d'uso con la
documentazione tecnica e il manuale per la manutenzione. |

S —S

e c— e — —

Strategie di riferimento

|———

Redigere il manuale per la manutenzione, avere a disposizione e tenere aggiornato
il registro degll interventi di manutenzione. Prevedere |‘articolazione dei controlli
periodici sulle parti, sul sistemi e sui componenti dell’edificio. Evidenziare le
possibill criticita e i principali problemi che potrebbero verificarsi nel tempo.
Indicare le modalitad di esecuzione degli interventi di manutenzione in relazione ai
materiall impiegati, alle caratteristiche tecniche, strutturali e impiantistiche della
struttura.Indicare | tempi previsti per gli eventuali interventi manutentivi,
relazionandoli con le ispezioni e le verifiche prestazionali periodiche.

Schede Guida al Risparmia Energetico nel presidl ospedalier! o Aziende sanifarie ed Ospegalere
Pubbliche, Policiniad Universitarf, Fondazionf ONLUS con finalita of assistenza Socio-Sanflania della
Regione Calabria
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- - P c—

I.6.5 =Presenza di un Sistema di Supervisione

Strategie di riferimento

Sisterna che dovra svolgere funzioni che comprendono gquelle di risparmio:

+ Controllo di entalpia, commutando le serrande di aria esterna, aria di
ricircolo, e aria di by-pass in modo da presentare il minor carico entalpico
sulla batteria di raffreddamento confrontando i dati di temperatura e
umidita contenuti negli ambienti con |'esterno.

» Ventilazione notturna, il confronto della temperatura in ambiente con quella
dell'umidita e temperatura esterna determinane 'accensione della
ventilazione, introducendo negli ambienti aria non trattata per raffrescarli
fino alla temperatura desiderata. Solo quando la temperatura esterna sla
almeno tre gradi inferiori a quella interna e 'umidita inferiore all'ottanta
percento.

« Controllo accensione luci, tramite rilevatori di presenza il sistema potra
essera in grado di attivare o disattivare | circuiti luce o le singole lampade in
modo da illuminare le zone effettivamente utilizzate.

« Controllo luminosita, tramite rilevatori crepuscolari il sistema potra essere in
grado di regolare lintensitd luminosa prodotta dagli apparecchi di
illuminazione in modo da garantire in ambiente il livello di luminosita
necessario.

« Controllo sistemi di condizionamento, tramite il rilevamento di finestre
aperte il sistema dovra essere in grado di stabilire se sia necessario/utile
accendere | sistem| locall di condizionamento a split. La presenza di una
finestra aperta in ambiente, per un tempo programmabile, comporterd lo
spegnimento forzato del sistema split che verra riattivato al momento della
chiusura della finestra.

« Bilanciamento sistemi termici, tramite la misura dei parametri ambientali
(temperatura, umidita, qualitd dell’aria) il sistema dovra essere in grado di
regolare il miglior compromesso tra trattamento aria e refrigerazione
tramite sistemi di condizionamento a split. Al fine di ottenere il minor
consumo elettrico.

» Autoregolazione soglie; il sistema dovra offrire all'utenza la possibilita di
regolare il sistema locale a split entro determinate soglie di utilizzo. Tali
soglie dovranno prevedere limiti ragionevell In base alle misure sia in
ambiente che esterne, tenendo anche in considerazione 'effettiva efficienza
del sistema di trattamento aria. Tali soglie verranno pertanto calcolate dal
sistema con cadenza ciclica, adeguando le regolazioni richieste dall’'utente.

s Controllo orario delle utenze elettriche, tramite contattori e rilevator| post
all'interno dei quadri elettrici, il sistema dovrd essere in grado di
connettere/disconnettere i circuiti elettrici di forza su base di un apposito
calendario.

E funzioni di ottimizzazione:

Per funzioni di ottimizzazione si intendono tutte quelle funzioni, basate sulla
raccolta dei dati storici, che consentono I'affinamento (automatico o manuale) dei
parametri di funzionamento del sistema. |

» Optimum Start/Stop, il programma contenuto potra essere in grade di

|
e — |
|

Scheds Guid af Risparmio Energetico nef presidi cspadalier’ di: Aziende saniiarie ed Ospedaiiers
Publiiche, Poficling’ Universitar], Fondaziory ONLUS con finalits of assisfenza Socho-Sanftaris dals
i o
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determinare automatlcamente dopo parecchi glorni, il tempeo e la curva di
messa a regime dellimpianto, sia per il raffreddamento sia per il
rscaldamento della struttura, dopo un arresto prolungato dovuto a festivita
o fine settimana o semplicemente per la riduzione notturna.
Il calcolo potra essere effettuato in base alla massima potenza disponibile, la
temperatura esterna, la temperatura ambiente, l'inerzia termica dell'edificio e
dell'impianto.
L'accensione e lo spegnimento in automatico, potra garantire che tutti | parametri |
programmati slano soddisfatti durante il periodo nominale.
Questo programma potra apportare il massimo risparmio energetico nella messa a
regime degli impianti, ritardando o anticipando I'accensione o lo spegnimento degli
stessl, senza ridurre il comfort all‘interno degli ambienti.
= Autoregolazione soglie; il sistema dovra offrire all’'utenza la possibilita di
regolare Il sistema locale a split entro determinate soglie di utilizzo. Tali
soglie dovranno prevedere limiti ragionevoli in base alle misure sia in
amblente che esterne, tenendo anche in considerazione l'effettiva efficienza
del sistema di trattamento aria. Tali soglle verranno pertanto calcolate dal
sistema con cadenza ciclica, adeguando le regolazioni richieste dall’'utente.

Oltre alle hermall funzionl dl sorveglianza e di allarme.

Schede Guida al Risparmio Energetico nel presidl aspedalieri di: Aziende sanitarie ed Ospedaliere
Pubbliche, Policiinici Universitar], Fondazioni ONLUS con finalit of assistenza Socio-Sanitaria della
Regione Calabria
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EFAZIO RESERVATO ALL"AMMIMISTRAZIONE

H*FOT. ...,

OATA FROT

Alla Regione Calabria
Dipartimento Obiettivi Strategici
Seftore Energia

Viale Cassiodoro

5. Maria di Catanzaroe

DOMANDA DI FINANZIAMENTO IN CONTO CAPITALE
REGIOME CALABRIA - Programma Operativo Regionale 2000/2006

MISURA 1.11 - AZIONE 1.11.a "Produzions di energia da fonti finnovabili e risparmio energetico™

BANDO “PERSEOD”
PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEI

FRESIDN OSPFEDALIERT DM AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PUBBLICHE, POLICLINICI
UNIVERSITAR], FONDAEZIONI ONLUS COON FINALITA® DT ASSISTENEZA SOCTO-SAMNITARIA.

Il progetio riguarda le seguenti tipologie di interventi: (')

O FY Impianti fotovoltaic

L PS Pannelli solari per acqua calda sanitaria

o oG Impianti di cogenerazione e trigencrazione

O TREesn Interventi di risparmio energetico (isolamento pareti e coperture)
O IREsar Interventi di risparmio energetico {Installazione Serramenti Esterni )
a pC Installazione di pompe di calore

O IREcoed Caldaie a condensazione

O ILL Installazione di lampade a basso consumo

O TBA Impianti di telegestione e Building Automation

ANNO DI COSTRUZIONE DELL'EDMIFICIO:

SEZ. A Dati relativi al richiedente

Al M S0HOBCTHED .o cvisonsis s vin ava e
DOREIO B o 35 il e i o s IR e ol vt 4 Bt N P e
RESIERIE IR 1vs e s aee e rrmn een aen vrn sn ver ane sre s
T e B R T Ty A i
Codice fiscale ... ..o iieive oo tel. ...

In qualith di:

Barman com ura x [a
Crselle corispoedeniz

O Legale Rappresentante dell’Ente proponente
O Amministratore pubblico (specificare il ruolo o le funzioni).............cooevvnvnnenn.

("} Barmare com wna X I cesella coorspomdanie agll inbervent progesti, issenda presente che ke prime oe tipologie sono obbligaionic, oveen nel e
di edifici che rispesting la normativa in matersa di rispermic emergeticn s safficentl fe prisee doe vipologie 4] intervemio (AR 1 del Bamds).
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Az  Denominazione della strutiura sanitaria per cui si chiede il finanziamento:

B T o o B e e e B e T T S PO i e it b
R T P 1
L TPt = | L e e L v ot b e e

Presa visione delle disposizioni emanate in tema di produzione di energia da fonti rinnovabili e di risparmio
energetico dalla Regione Calabria (Delibera di GR n® 11282000 ¢ Complemento di Programmazione del
P.O.R. Calabria 2000/2006)

CHIEDE

La concessione del finanziamento in conto capitale previsto dalla Misura 1.11-Azione 1.11.a-Programma di
interventi denominato “PERSEO”,

SEZ. B Dati rignardanti il progetto proposto:

B IR i T s e e S R S PO . e s s e e

........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
........................................................................................................................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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SEZ. C Tempi di realizzazione degli interventi
Data Preventiva di inizio lavorik A
(mes=) [anni)
Dhata Preventiva di fine lavori A A A P RS, T R SRRk
(mese) {anmc)
SEZ. D Dati economico - linanziari
1. Costo complessivo dell'intervento:
2l (FV) e A (in cifre)
o I b e A B R s S i {in lettere)
by (PS) : {in cifre)
Euro . (in letiere)
¢}y (CG) e R (in cifre)
Euro . . (in lettere)
d) (IREm) R, {in cifre)
Euro ... . (in lettere)
£) (IREgsa) «iovcresiciiarsnsanmanss o {in cifre)
Euro . {in lettere)
f  (PC) s veeeenn (i cifre)
Euro . (in lettere)
) (IREcond) . ovvevenrrorrereeracnnns o (in cifre)
Euro . (in lettere)
B HELY: e N {in cifre)
Euro . (in lettere)
i)y (TBA) i ...{in cifre)
Euro ........ . (in lettere)
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2. % di finanziamento richiesto (*):
BN - R VF o oo s s
L | O -

3.

e} {IREcm) .......c..n.

3 BRI e T S

(%} indicare la percentuale del contributo pubblico richiesto, espresso in cifre con due decimali ¢ in lettere

(in caso di discordanza tra il vabore in cifre e quello in lettere, sard valida | indicazione minore); qualors
venga richiesto un contributo maggiore di quello previsto all"Ad. 2 del bando, per la domanda sari assunto
comungue il valore massimo ammesso dal bando.

R R R R

Informazioni su eventuali agevolazioni richieste afo otienute per 1o stesso intervento:

SEZX. E Allegati alla domanda (barrare per ciascun allegato effettivamente trasmesso la relativa casella)

O OoOooooo

Ooo0o0o0n0o o

schede tecniche riassuntive degli interventi (albegato 3)

scheda informativa di valutazione dello stato di sicurezza ed agibilita della struttura (Allegato 4);
progetto eseculivo, firmato da un tecnico abilitato;

piano di sicurezza e coordinamento;

piano di gestione ¢ manutenzione degli impianti;

dichiarazione incrente I"assunzione dell’impegno di spesa della quota a carico del soggetto richie-
dente, con relativa idonea attestazione bancaria;

copia della richiesta delle autorizzazionifconcessioni edilizie corredata, nel caso di aree soggette a
vincoli ambientali o paesaggistici, della copia dell’istanza presentata alla competente autorita per il
rilascio del nulla osta;

eventuale autorizzazione sottoscritta, nelle forme di legpe, dal proprietario della struftura edilizia a
eseguire lMintervento, qualora diverso dal richiedente;

eventuale dichiarazione, sottoscritta nelle forme di legge, relativa al regime “De Minimis™;

copia del contratto di fornitura dell’ Energia Elettrica;
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SEZ. F Dichiarazione impegnativa del soggetto richiedente

1. 1l richiedente si impegna a dare inizio allesecuzione dei lavord, relativi allfintervento per cui chiede i benefici di
legge, entro 30 giomi dalla data di ricevimento defla comunicazione di accoglimento della domanda di finanzia-
mento. [1 richiedente si impegna inoltre a completare i lavori entro 180 giomi utili dalla stessa data di comunica-
zione di concessione del finanziamento,

2. In relazione alfintervenio propesto, il richiedente si impegna a rispettars e norme & Buona manuienzione e con-
duziene secondo quanto specificato nell'allegata relazione tecnica di progetto ed in modo conforme alla legisla-
zione vigente, al fine di garantire nel tempo il risparmio energetico nella medesima dichiarato, considerato il
normabe invecchiamento degli impianti ¢ delle strutture.

3. Mol caso di modifiche apportate al progetio originario, il richiedente si impegna a depositare, con congruo antici-
po rispetto alla data prevista di ultimazione dei lavori, presso gli stessi Enti cui & siata presentata la presente do-
manda, idonea documentazione relativa alla varante comprovante che la modifica non comporta un peggiora-
mento della resa energetica dell’intervento, come previsto all’ articolo 11 del Bando Pubblico,

4. Il richiedente =i impegna 8 mantenere materialmente ¢ giuridicamente la destinazione del finanziamento ed ac-
consentire alle iniziative di accertamento che le Amministrazioni preposte riservano di effetiuare, al fne di veri-
ficare la conformita delle prestazioni d'opera e il soddisfacimento delle specifiche tecniche della domanda, non-
ché le forme di controllo per la verifica del rispetto delle norme di boona conduzione e regolare manuwlenzione
dell'opera. Il richiedente & a conoscenza che il mancato rispette dei termini ¢ delle condizioni previste comporta
In revoca del finanziamento, fatta salva ogni sanzione prevista dall'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Tl richiedente si impegna a non superare il 75% del costo dell'intervento nel caso in cui, per lo stesso intervento, il
finanziaments regionale si possa cumulare con analoghe incentivazioni a carico del bilancio dello Stato.

&. Il richiedente dichiara di essere & conoscenza dell’art. 36 della legge 20.03.1970 n. 300, che prevede alcuni ob-
blighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato, e di impegnarsi ad applicare ai lavorstori dipendenti
per tutia 1a durata del periedo delle agevolaziond, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro
delle categorie e della zona;

7. Al fine di consentire I"attivitd di raccolia dati, analisi delle presiazioni ¢ monitoraggio dell’iniziativa, il soggetto
richiedente acconsente al libero accesso alle impianti ed opere realizzate al personale della Regione Calabrin o da
essh delegalo,

8. Solo per gli interventi FV, e sempre allo stesso fine del punto 7, il richisdente si impegna ad inviare alla Regione
Calabria a mezzo raccomandata AR endro il 30 aprile di ciascun anno, @ per un periodo non inferiore a sei annd, §
dati di funzionamente dell'impianio su apposio modulo fomite dalla Regione Calabria, allegando la copia
dell ultima bolletta di conguaglio emessa dal distributore di encrgia elettrica,

9, W richiedente 5i impegna a comunicare tempestivamente alla Regione Calabria eventuali anomalic, incendi, furti
o aiti vandalici che possano aver danneggiato, anche totalmente, gli impianti realizzati o in corso di realizzazione,

10. 11 richiedente dichiara di acconsentire al trattamento del dati personali per i soli find istituzionali nei limiti stabiliti
dalla legre 6751996 & dei regolamenti vigenti in maferia;

11. 1l Responsabile del procedimento &

Si dichigra inoltre che la presente domanda & stats compilata in mode veritiero in tutte le sue parti e corrisponde alle re-
ali imenzoni dal rchiedente :
)

{Luogo e data) (Timnbro e fiems del legale rappresentante, per esteso & keggibile)

—

" A sensi dell'art.38, D.P.R. del 28 dicembre 2000, n.445 la firma in calee all'istanza di contributo non & soggetta ad
autenticazione se all'istanza & allegata la fotocopia di un documento di identith del softoscritiore.
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REGIOMNE CALABRIA - Programma Operative Regionale 200072006
MISURA 1,11 - AZIONE 1.11.a “Produzione di energia da fonti rinnovabili e risparmio energetico™

BANDO “PERSEO"
PROGHAMMA DI INTERVENTI FER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEI

FRESIDI OSPEDALIER] IM AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE FUBBLICHE, POLICLINICI
UNIVERSITARL FONDAZIONI ONLUS CON FINALITA® DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

DICHIARAZIONE DI ASSENSO (*)

... sottoseritt. .

R S S nat.... a
il dicidiiiiie residente nel Comume i ..o inniinivmisesssnsesssanasssoins PIOWs vannsa
ey SR, . -| PR
DICHIARO

- D essere a conoscenza ¢ di assentire ai lavori di realizzazione di un impianto di produzione
energia da fonti rinnovabili / di risparmio energetico da svolgere nella suddetia struttura edili-
zia.

- Mi impegno a non rimuovere le opere installate per la durata della vita utile convenzionale
(5 anni dalla data di ultimazione dei lavori, ¢ 12 anni per gli impianti fotovoltaici)
dell’impianto, salvo cause indipendenti dalla mia volonta.

- Mi impegno, altresi, a rispettare le norme di buona conduzione € manutenzione, per come ri-
sulta nella domanda di finanziamento.

{Lumogo & data) ( Timbwo & firma ded legale mppresentante, per esteso e leggibile)

{"]- Dir compilare mek caso in s 1| beaelietano dal congributo pabiblico oo & il peoprictanio del coenplesso edilizio opaetio degli mterventi proposti
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REGIONE CALABRIA - Programma Operative Regionale 2000/2006
MISURA 1,11 - AZIONE 1.11.a "Produzione di energia da fonti innovabili e risparmio energatico™

PROGRAMMA DI INTERVENTI “PERSEQ™
CONTRIBUTO A FONDO PERDLUTO

PROGRAMMA DI INTERVENTI FER L'EFFICIENZA ENERGETICA NEI
PRESIDI OSPEDALIERI DI AZIENDE SANITARIE ED OSPEDALIERE PUBBLICHE, POLICLINICI
UNIVERSITARL FONDAZIONI ONLUS CON FINALITA® DI ASSISTENZ A SOCIO-5ANITARIA

DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” (%)
Diehiarazlons sugli abul otterad nel triennio antecederte (al sensl del regolamento UE n, 89 DEL [2.07, 2004)

Il sottoscritto nato a

il residente in i ) in qualith di legale rappresentante
dell’Ente richiedente il coniributo con sede legale in

avendo richiesto con domanda del la concessione di un contributo pari ad Euro

in attuazione della Misura 1.11 - Azione 1.11.a “Produzione di energia da fonti

rinnovabili e risparmio energetico”™ del P.O.R. Calabria 200072006, rientrante nel regime de minimis
di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 69 del 12 gennaio 2001,

PRENDE ATTO

- Che la Commissione Europea ha fissato con il Regolamento n. 69 del 12 gennaio 2001, pubblicato nella
Gazzetla Ufficiale della Comunitd Europea n. L 010 del 13.01.2001, e qui allegato in copia, I"importo
massimo di aiuti pubblici, non espressamente autorizzati dalla Commissione stessa, cumulabili da una
impresa in un determinato periodo di tempo, senza che cio possa pregiudicare le condizioni di concor-
renza ira e imprese.

- Che secondo tale regola sugli aivti de minimis I"'impresa beneficiaria pud cumulare fino ad un massimo
di 100.000 Euro di aiuti pubblici {pari a lire 193.627.000), percepiti a tale titolo, in un periodo di tre anni
calcolato a decorrere dal primo aiuto percepito @ che tale importo comprende qualsiasi aluto pubblico ac-
cordato quale aiuto “de minimis™ e non pregiudica la possibilitd del beneficiario di ottenere altri aiuti in
base a regimi specificatamente awtorizzati dalla Commissione; esso include tutte le categorie di aiuti, in-
dipendentemente dalla loro forma ed obiettivo; gl aiuti pubblici da prendere in considerazione sono
quelli concessi tanto dalle autoritd comunitarie e nazionali, che regionali o locali; I'importo massimo di
ajuto & espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro; qualora gli ainti vengano erogati in forma
diversa, vale a dire attraverso prestiti agevolati, sgravi fiscali ¢ garanzie su prestiti, essi devono essere
convertiti in “equivalente sovvenzione lorda™.

DICHIARA

Che 1"Ente rappresentato ha titolo a ricevere I'erogazione del contributo di Euro _

- —

O non avendo ottenuto, nell"ultimo triennio, alcun contributo pubblico a titolo “de minimis™;
fovvarao)

() Da compilarsi solo se il richiedente & una impresa soggetta alla regola “De Minimis™
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[ ALLEGATO2

O avendo ottenuto, nell ultimo triennio, | contributi pubblici percepiti a titolo “de minimis™ riportati

nellen.  schede allegate e nella seguente tabella riepilogativa:
RIEPTLOGO ANNI

Numere Diata Impsorto sovvenzione o _l_m;mm agevolarioni in

Scheda Concessbone Equivalente sovvenzione in Lire EURD
/ f -
{ / - |
f / —
f / -
! / -

TOTALE

La dichiarazione é presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identita (specificare il
tipa di documentio) n. ai sensi dell’art. 38, comma 3, DPR 445/2000.

11 sottoserilto & consapevole delle sanzhonl penali, nel caso di dichiarazioni non veritiers, di formazione o wso di
atti falsi richiamate dall®art, 76 del DPR 4435 del 28,12.2000,

{Luoge ¢ datn) (Timbre e firma del legals rappresentants, per esteso ¢ legeibibe)
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=

ALLEGATO 2

ALLEGATI ALLA DICHIARAZIONE "DE MINIMIS" (")

SCHEDA n.

Soggetto concedente I"aiuto:

Mormmathva di dferimento: Il

Provvedimento di ammissione a contributo:

Provvedimento di erogazione del contributo: |

Data: ) / Data da considerare ai fini del calcolo dei contri-
butl de minimis nel iriennio: ) !
Importo sovvenzione o equi- Tass0 CONVErsione: Importo agevolato In
valente in Lire LiralECLVEURD ECUWEURD
SCHEDA n.

Soggetto concedente I'aiuto:

Mormativa di riferimento:

'Provvedimento di ammissione a contributo:

Provvedimento di erogazione del contributo:

Data: i ! Data da considerare al fini del caleolo dei contribu-
i de minimis mel triennbo: / !
Importo sovvenzione o equi- Tasso conversione Importo agevolato in
valente in Lire Lirs ECU/EURD ECU/EURD
(Luogo e data) { Timdbro ¢ firma del legale mppresentante, per esteso e leggibile}

("} Da compilarsi nel numero di pagine necessario
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A
lltﬁ:ﬁﬁu h
REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO OBIETTIVI STRATEGICI
SETTORE ENERGIA
BANDO “PERSEC"

PROGEAMMA DI INTERVENTI PER L'EFFICIENZA ENERGETICA MEI
FRESIDN OSPEDALIER] [N AZIENDE SAMITARIE ED OSPEDALIERE PUBBLICHE, POLICLINICI
UMIVERSITARIL, FONDAZIONI ONLUS CON FINALITA® DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA

La Regione Calabria, in linca con la decisione del Consigho dei Mimstri dell’ Ambiente
dell'Unione Europea del 17.06.1998, che impegna 1'[talia — nell’ambite degli obblighi dell® ULE,
stabiliti dal protocollo di Kyoto —alla nduzione delle proprie emissioni di gas serra nella misura del
6,5% rispetto ai livelli del 1990, entro il periodo compreso fra il 2008 ¢ il 2012, ed in attuazione
dell"dzione 1.11.a) ~Produzione di energia da fonti rirnovabili e risparmio energetico della
Mis. 1,11 - Energile Pulite e reti energetiche del POR - Calabria 2000/2006, indice, nell’ambito del
programma di interventi denominato “PERSEQ - Progetto-pilota per la Razionalizzazione e
V'Efficienza Energetica nei presidi ospedalleri di Aziende Sanitarie ed Ospedallere Pubbliche,
Policlinici Universitari, Fordazioni ONLUS con finalita di assistenza socio-sanitaria, promosso
dal Dipartimento Obiettivi Strategici — Settore Energia, tenuto conto della disponibilitd complessiva
per il periodo 2000/2006, un bando per incentivare |'utilizzo di energie alternative ed il risparmio

energetico ¢ l'efficienza energetica.

Articolo 1
Fondi disponibili ed obiettivi
Per le tipologie di interventi, previste nel presente bando, la disponibilitd dei fondi & pari a
€ 6.000.000,00.
Gli obiettivi fondamentali del programma consistono:

» promuovere la definizione di progetti per la produzione di energie rinnovabili e del
risparmio energetico noncheé dell’efficienza cncrgetica mei presidl ospedalieri di Aziende
Sanitarie ed Ospedaliere Pubbliche, Policlinici Universitari, Fondazioni ONLUS con
finalita assisfenza socio-sanitaria,

= promuovere il rinnovamento tecnologico degli impianti termici ed elettrici con interventi per

I'innalzamento dell’efficienza energetica del sistema.
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Articolo 2
Progetti ammissibili ed intensita d*aiuto

I progetti ammissibili riguardano le seguenti tipologie:

1) Impianti fotovoliaic (Codice FV)

2} Pannelli solan per acqua calda sanitaria (Codice PS)

3) Impianti di cogenerazione e trigenerazione (Codice CG)

4) Interventi di risparmio energetico: (isolamento pareti e coperture) {Codice IRECoib)
5) Imterventi di rsparmio energetico: (installazione Serramenti Esterni) (Codice IRE-Serr)
&) Installazione di pompe di calore (Codice PC)

7T} Caldaie a condensazione (Codice IREcond)
8) Installazione di lampade a basso consumo {Codice TLL)

9} Installazione di impianti di telegestione ¢ Building Automation {Codice TBA)

Le percentuali di finanziamento in conto capitale, riferite al costo d’investimento ritenuto
ammissibile, sono cosi stabilite per ciascuna tipologia d’ intervento:
« Impianti fotovoltaici: fino a 20 kWp finanziamento pari a massimo il 75% dell*investimento
totale ; superiore a 20 kWp pari al 40% dell'investimento totale;
¢ Collettori solari per acqua calda sanitaria: finanziamento pari a massimo il 308
dell"investimento totale;

# Impianti di copenerazione e trigenerazione: finanziamento pari a massimo il 30%
dell’investimento totale;

# Interventi di risparmio energetico isolamento pareti e coperture: finanziamento pari a
massimo il 40 % dell*investimento totale;

o Interventi di risparmio energetico installazione/sostituzione vetri: finanziamento pari a
massimo il 40% dell'investimento totale;

» [Installazione di pompe di calore: finanziamento pari a massimo il 40% dell'investimento
totale;

# Installazione di caldaie a condensazione: finanziamento pari a massimo il 40%
dell'investimento totale;

s Sostituzione di lampade ad incandescenza: finanziamento pan a massimo il 400
dell'investimento totale;

o Impianti di telegestione ¢ telecontrollo: finanziamento pari & massimo il 40%
dell'investimento totale;

[l finanziamento massimo erogabile dalla Regione, per singolo progetto, sard pari a
€1.200,000,00 {unmilioneduecentomila/00) {L.V.A. esclusa), fermo restando le singole aliguote
di finanziamento,
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Articolo 3
Soggetti beneficiari dei finanziamenti per la realizzazione degli interventi
La domanda di finanziamento riguarda presidi ospedalieri di Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
Pubbliche, Policliniei Universitari, Fondazioni ONLUS con finalitd assistenza socio-sanilaria.
L'edificio efo il plesso, oggetto dell'intervento, dovra:
1. essere di proprieta del soggetlo proponente;
2. essere slalo costruilo nel rispetto delle norme antisismiche o ad esse adeguati;

3. essere stato oggetto della valutazione dei rischi di cui al “Documento della Sicurezza” ai
sensi dell’art. 4 del D, Lgs. 626/94 e s.m.i., manienuto aggiornato nell’anno in corso.

Il riscontro negativo in menlo a quest requisiti comportera |'esclusione automatica della domanda.
[noltre 1" Amministrazione concorrente al bando dovrd certificare di essere in regola con quanto
prescritto dall’ art. 19 della legge N® 10 del 09/01/91 e con la circolare del 2 marzo 1992 n"219F
del Ministero per I'Industria, Commercio e Artigianato per la nomina del tecnico responsabile per la
conservazione ¢ 'uso razionale dell'energia (Energy Manager),ovvere in  mancanza provvedere
dandone comunicazione come per legpe.

Sono abilitati a presentare domanda di finanziamento 1 legali rappresentanti dei  soggetli
proponenti

Mell' istanza devono essere indicate con esattezza le unita immobiliari interessate dagli interventi di

cui all'art.2.

Articolo 4
Tipologia degli investimenti ammissibili coerenti col Decreto Ministeriale 111/04

Gli interventi ammissibili al finanziamento, di cui alle schede tecniche contenute nell’ Allegato 3, si

riferiscono a:

1} Impianti fotovoltaici per una potenza di 20 kWp da dimensionare in Tunzione della specifica
tecnica di fornitura; in ogni caso, la potenza di piceo dell’impiante fotovoliaico non potrd
superare la potenza relativa al contratto stipulato con I'Ente Fornitore; ovvero, per impianti
superiori a 20 kWp il costo per kWp sara pari al 40% del costo unitario previsto di 7.000
EurakWp e wvalgono le norme previsie per i soggetti in regime di autoproduzione di
energia. D.L. n: 504 del 26 ottobre 1995

2} Pannelli solari per acqua calda sanitaria, per una superficie minima di 1000 m’, in conformita con
le prescrizioni teeniche indicate nella scheda PS.

3} Impianti di cogenerazione e di trigenerazione di potenza compresa tra 100-500 kW, ovvero da
dimensionati in relazione alla potenza di energia elettrica di fornitura ¢ valgono le norme
previsie per i soggetti in regime di autoproduzione richiamati nella delibera dell'Autoritd per
|'Energia Elettrica ed il Gas D.111/04 e del decreto legge n.504 del 26.10.1995 e.s.m.i.-
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4) Interventi di risparmio eneérgetico; coibentazione di pareti ¢ coperture.

5) Interventi di risparmio energetico: installazione Serramenti Esterni a doppio taglio termico eon
Velrocamerna,

6) Installazione di pompe di calore.

T) Installazione di caldaie a condensarione.

%) Installazione di lampade a risparmio encrgetico.

9) Impianti di telegestione e Building Automation,

Per I'ammissione al finanziamento & necessario produrre un progetio secondo le linee guida allegate

al progetto PERSEQ e secondo le linee guida per la valutazione del progetti di cui all'art.5, comma

1, dei Decreti Ministeriali 20 Luglio 2004 e successive integrazioni

Articolo 5
Costi ammissibili
Al fini del calcolo del finanziamento, sard considerato ammissibile il costo d'investimento

relativamente alle seguenti voci di spesa:

= progeitazione, direzione lavori, oneri per concession edilizie, oner per la sicurezza (nel limite

massimo del 5% dell"investimento);

- opere edili strettamente connesse alla realizzazione dell’impianto;

- fornitura dei materiali e dei componenti necessari alla realizzazione degli impianti;

- installazione degli impianti.
I costi unitari di ogni tipologia d'intervento devono essere coerenti con quanto previsto nelle schede
Allegato 3, fermo restando |’ammontare del contributo pubblico assegnato per ciascuna tipologia di
intervento.
Al fini dell’erogazione del contributo, ad esclusione dell’anticipazione di cui all’art. 12, le suddette
spese dovranno essere documentate con fatture quictanzate ¢ dovranno riferirsi ad interventi avviati
successivamente alla presentazione della domanda di agevolazione , che deve essere successiva alla
data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.Per chi
decida di iniziare 1'intervento prima della comunicazione dell’ammissione al beneficio, si precisa
che la mancata inclusione nella graduatoria deghi aventi diritto al finanziamento non da luogo ad
alcun diritto di rivalsa nei confronti della Regione Calabria.
MNon verranno riconosciute ammissibili le spese relative all’acquisto dei materiali usati, di consumo
o parti di ricambio.
L'LV.A., le imposte, il bollo e tutte le alire eventuali spese amministrative non rientrano fra le spesc
ammissibili al finanziamento, L'LV.A. potri costituire costo ammissibile solo se si verificano le
condizioni di ammissibilith elencate nella norma n® 7 dell’allegato al Regolamento (CE)
n 4482004 della Commissione Europea,
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Articolo 6
Condizioni per I'ammissibilith ¢ il finanziamento degli interventi

Le condizioni per 1"ammissibilita ai finanziamenti sono le seguenti:

- localizzarione dell’intervento nel territorio della Regione Calabria;

- interventi congruenti con le linee puida per la valutazione dei progetti di cui all'art.5, comma 1,
dei Decreti Ministeriali 20 Luglio 2004 e successive integrazioni ;

- compilazione della scheda informativa sullo stato della sicurerza e sulle condizFoni
impiantistiche, di cui all’allegato 4.

Gli interventi oggetto della richiesta di finanziamento devono rispettare i requisiti indicati nel
presente bando ¢ i limiti riportati nelle linee guida e le specifiche riportate nelle schede tecniche:

1. Per gh interventi FV (Fotovoltaici), al progetto deve essere allepata la certificazione del
costruttore dei moduli fotovoltaici, attestante che il decadimento delle prestazioni durante la
vita media dei moduli sard cosl articolato: 10% di decadenza nei primi 12 anni e 20%
nell’arco dei 20 anni.

2. Per 'intervento PS (Pannelli Solari per acqua calda sanitaria) & richiesta la sottoscrizione, da
parte dell’impresa installatrice, di un contratto di “Garanzia del Risultato Solare™.

3. Per gh interventi FV (Fotovoltaici) e PS (Pannelli Solari per acqua calda sanitaria), si
richiede che gli stessi siano caratierizzati da fenomeni di ombreggiamento per un numero di
ore annue non superiori al 10% del numero totale di ore annue di insolazione per la localitd
di realizzazione dell’iniziativa o la pit vicina localith di riferimento, pena 1"esclusione dal
finanziamento.

4. Per gli interventi IREgnq (caldaie a condensazione) & necessario allegare la certificazione
rilasciata dal costruttore circa il rendimento della caldaia.

5. In ogni caso per tutti gli interventi vengono riportati nelle linee guida |, le norme tecniche
da rispettare determinanti per I'ammissibilith al finanziamento.

La documentazione deve essere presentata come indicato nel successivo articolo 8 del presente
bando,

I destinatari del finanziamento devono impegnarsi a non distogliere dall’'uso previsto nel
provvedimento di concessione i beni oggetto dell'intervento, per almene 5 anni dalla data di
ultimazione dei lavori e a rispettare le norme di buona conduzione e manutenzione dei predetti beni.

Per gli impianti fotovoltaici il suddetto periodo é di almeno 12 anni.

Articolo 7
Fresentazione della domanda
La domanda e la documentazione richiesta, in regola con le vigenti disposizioni sul bollo, prodotte

in duplice copa, di cui una in originale, € una su supporto magnetico, dovranno essere redatle
usando |'appositoe modulo (allegato 1) e spedite, unitamente alla documentazione allegata,
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esclusivamente a mezzo raccomandata AR, alla Regione Calabria — Dipartimento Obiettivi
Strategici — Settore Energia, Viale Cassiodoro, 5. Maria di Catanzaro - entro 90 {novania)
giomi (fard fede il timbro dell’Utficio postale accetiante) a decorrere dal giorno successivo alla data
di pubblicazione del presente Bando nel Bolletting Ufficiale della Regione Calabria.
La domanda e la documentazione richiesta dovranno essere firmate o siglate e timbrate in ogni
pagina dal legale rappresentante del sogpetto richiedente il [nanziamento e dovranno, altresi,
indicare le presunte date di inizio e fine dei lavor
11 legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo, tenuto conto della vigente normativa
sull autocertificazione, dovra attestare ¢ sottoscrivere la conformita dei dati, contenuti nella scheda
allegata alla documentazione.
L'insieme della documentazione dovrd essere presentala, pena D'esclusione, in una busta
opportunamente  sigillata, recante all’esterne la dicitura: “Domanda o finanziamento POR
Calabria 200020006 Aziome [ 1].o-Produzione di energia da fonmii rinmovabili e Risparmio
Energetico - Programma “FPERSEQ" —ed il nome del soggetto richiedente,
Le modalitA di erogazione del contribute vermanno indicate nello stesso provvedimento di
CONCESSIone.
MNon saranno prese in considerazione le domande:

= incomplete della documentazione richiesta;

» pervenute oltre il termine ultimo;

= non debitamente compilate efo compilate in maniera differente a quanto indicato nel

presente bando.

Articolo 8
Documentazione essenriale da allegare alla domanda
La domanda, per risuliare ammissibile, dovrd essere corredata, pena la non ammissione
all’istruttoria, della seguente documentazione, la cui parte progettuale e tecnica dovrd essere firmata
¢ timbrata da un Tecnico abilitato, regolarmente iscritto al relativo Albo Professionale:

- schede tecniche |, di cui all’allegato (3) corrispondente, relativa all’installazione dell’impianto
proposto (una per ogni intervento);

- scheda informativa di valutazione dello stato di sicurezza ed agibilita della struttura sanitaria
{come da Allegato 4), firmata dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo;
progetto esecutivo (cosi come definito dal DPR 554/99 Sezione quarta artt. 35 — 44), corredato
da relazione di progetto; caleoli e verifica statica della struttura, in relazione al peso proprio
dell’'impianto e all’azione del vento e della neve; disegni esecutivi; adeguato studio di impatto
ambientale, completo di un compuio metrico redatio sulla base del prezziario regionale in
vigore per le opere ivi previste; contratti similar supportati da eventuali analisi dei prezzi per
le opere non previste dallo stesso; gli elaborati progetiuali doveanno comprovare il rispeito e
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la verifica delle prescrizioni tecniche relative agli intervenii proposii e la metodelogia seguita
per il caleolo del risparmio energetico conseguibile .

piano di sicurezza e di coordinamento, ai sensi del Decreto Legislativo 494/96 e successive
modificazioni ed integrazioni;

piano di gestione e manutenzione degli impianti;

copia delle deliberazioni adottate dagli organi competenti, in ordine all’approvazione del
progetto, dell’iniziativa e del relativo piano finanziario, nonché dichiarazione di assunzione di
impegno di spesa per la parte non coperta da finanziamento in conto capitale;

copia della richiesta di tutte le concessioni edilizie/autorizzazioni necessane, corredate, nel
caso di aree soggette a vincoli paesaggistici efo ambientali, della copia dell’istanza presentata
alla competente autoriti per il rilascio del nullaosta ai sensi del Testo Unico sui Beni Culturali
e Ambientali di cui al Decreto Legislativo n®4%/1999 e vigente legislazione regionale:

il soggetto richiedente diverso dal soggetto pubblico deve presentare dichiarazione di
assunzione di impegno di spesa per la parte non coperta da finanziamento in conto capitale,
nonché idonea attestazione bancaria dalla quale risulti la capacita finanziaria per
I'investimento previsto con riferimento alla parte di propria competenza, inclusa altresi
I'LV.A. e le altre spese non ammissibili al finanziamento;

autorizzazione sottoscritta nelle forme di legge dal proprietario del complesso edilizio ad
eseguire I’ intervento, qualora diverso dal soggetto richiedente;

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietd, attestante la natura, la decorrenza e la durata del
diritto reale di godimento (nel caso in cui il soggetto richiedente sia titolare del solo dintto di
godimento);

dichiarazione del richiedente di: essere a conoscenza dell’art. 36 della legge 20/03/1970 n®
300, che prevede alcuni obblighi a carico dei titolari dei benefici accordati dallo Stato; di
impegnarsi ad applicare ai lavoratori dipendenti, per tutta la durata del periodo delle
agevolazioni, condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro delle categorie e
della zona;

copia del contratto di fomitura dell’energia elettrica stipulaio con I'ENEL o altro fornitore,
poiché la potenza di picco dell’impianto fotovoltaico non potrd superare quella contrattuale
stipulata con 1"Ente fornitore.

La Regione pud richiedere approfondimenti sulla documentazione prodotia.

In caso di mancato invio di quanto richiesto, entro 20 {venti) giorni dalla data di ricezione, il

soggetto richiedente sard considerato rinunciatario.

L' Amministrazione Regionale valuterd la coerenza dei progetti presentati in relazione alle tipologie

di interventi previsti e indicati negli allegati, precisando che il costo complessivo dell’investimento

non pud, in aleun caso, superare ' importo di 1.200.000,00 € [1.V.A. esclusa].
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Articolo 9
Istruttoria dell'istanza di finanziamento

L'istruttoria delle domande, secondo i criteri individuati nel presente bando, sard esepuita dalla
competente struttura regionale e da una commissione costituita da n.3 componenti, dipendenti
regionali in servizio presso il Settore Energia, di qualifica non inferiore al C3 ¢ presieduta dal
Dirigente del Servizio Energia; le funzioni di segretario saranno svolte dal componente pio giovane
d'etd.
I progetti risultati ammissibili saranno finanziati “a sportello”, ovvero secondo l'ordine cronologico
di arrivo.
Per I"ammissibilitd degli interventi proposti, 1 criteri di valutezione, per ciascuna istanza di
finanziamento, sono 1 seguenti:

a) domanda coerente con le indicazioni di cui ai precedenti articoli 3.6 e 7;

b) completezza della documentazione allegata, per come precisato nell"articolo B;

¢) rispetto dei termini di scadenza;

d} rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza (come da Allegato 4);
Per la valutazione delle domande di finanziamento, la Commissione di cui al comma 1 31 riunira al
termine del tempo utile per la presentazione delle domande.
Le domande, considerate ammissibili, saranno finanziate fino ad esaurimento dei fondi disponibili,
MNel caso in cui due o pill domande avessero la stessa data di spedizione € i fondi non fossero
sufficienti al finanziamento di tutte le domande, si procederd ad apposito sorteggio pubblico.
Le risorse che, eventualmente, si rendesscro disponibili per carenza di nchieste, le risorse non
utilizzate saranno rese di nuovo disponibili per le finalita della misura 1.11 —amone 1.11.a ) del Por
Calabria 2000-2006.
L'clenco dei beneficiari ed i relativi importi ammessi a finanziamento vengono approvati con
decreto dirigenziale e pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Articolo 10
Scadenze e proroghe
In caso di accoglimento della domanda, si dovrd dare inizio ai lavori di realizzazione dell’intervento
entro 30 (trenta) giomni utili dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del
finanziamento, Le opere dovranno essere completate entro il termine di 180 {centottanta) giomi utili
a decorrere dalla data di inizio lavori.
Sulla base di istanza motivata, documentata e debitamente sottoscritta, presentata prima della
naturale scadenza del termine per I'inizio o il completamento dei lavor, per causa di forza
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maggiore, potranno essere concesse proroghe per inizio ¢ per 'ultimazione dei lavor,
compatibilmente con le scadenze previste dal POR Calabria.
L'esito della valutazione sulla concessione 0 meno della proroga sard comunicato direttamente al
sogpetto richiedente.
Questi dovrd comunicare tempestivamente, a mezzo raccomandata, "avvenuto intzio dei lavori di
realizzazione dell’intervento, specificandone la data ed allegando la seguente documentazione:

= copia del verbale di consegna lavori o della denuncia inizio attivitd;

= pianificazione sequenziale e temporale delle attivitd.

Articolo 11

Varianti in corso d'opera
Eventuali richieste di varianti in corso d'opera dovranno essere motivate ed integrate da idonea
documentazione giustificativa e, comungue, dovranno migliorare 'efficienza dell’opera, senza
aumento della spesa prevista a carico dell”Ente.
Dovranno essere presentate con congruo anticipo rispetto alla prevista data di ultimazione lavori.
In ogni caso, la varante proposta non polrd comportare un aumento del finanziamento, né
peggiorare il rapporto quantita di emissioni di COs evitata per unitd di capitale investito.
La Repione Calabria potrd approvare o respingere la richiesta di variante, sulla base della
valutazione della fondatezza dei motivi in essa esposti.

Articolo 12
Erogazione del finanziamento

Sulla base dell’elenco dei progetti ritenuti ammissibili nei limiti dei fondi disponibili, s1 procederd
alla concessione ed erogazione del finanziamento in conto capitale nella misura percentuale
richiesta rispetio alla spesa ritenuta ammissibile, misura percentuale che in ogni caso non potra
superare quella massima fissata nel presente bando.

Con i soggetti beneficiari del finanziamento, la Regione Calabria stipulerd una specifica
Convenzione e gli acconti in conto capitale saranno erogati secondo le seguenti modalita e garantiti,
per le sole imprese, da polizza fideiussoria:

- anticipazione fino al 30% dell’'ammontare del finanziamento pubblico concesso a seguito del
ricevimento della dichiarazione di avvenuto inizio dei lavor di realizzazione dell’intervento,
firmata dal Direttore dei lavori e della polizza fideiussoria a garanzia dell"importo anticipato e
per il periodo di tempo fino al collaudo definitivio.

Per tutti gli interventi & obbligatoria la presentazione della dichiarazione di conformita, di cui alla
legge 46/90, ove prevista, o dichiarazione di esecuzione “a regola d’arte™ da parte delle imprese
esccutrici per le alire tipologie di intervento per le quali la suddeita dichiarazione a norma della
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legge 46/90 non & prevista; ai fini dell'erogazione del finanziamento, deve altresl essere
presentata la certificazione antimafia, cosi come previsto dalle vigenti leggi, e, ad inizio lavori, la
DIA, presentata al Comune nel quale ricade I'intervento,
- liguidazione di ulteriore 30% ¢ successivo 30% per stati di avanzamento,certificati come per
legge;
- liguidazione finale della restante somma, ad esito positivo del collaudo finale, da eseguirsi
entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del conto finale, regolarmente firmato dal Direttore
dei lavori e con allegata idonea documentazione finale (fatture quictanzate) e certificazioni di
legge a testimonianza dell’intervento realizzato.
Mel caso in cui il beneficiario del finanziamento, sia esso sogeetto pubblico o privato, documenti le
spese sostenute in misura minore rispetto a quelle riconosciute ammissibili, il finanziamento verri
ridotto proporzionalmente, mentre, in caso di aumento delle spese, il finanziamento non potré essere

proporzionalmente maggiorato rispetto all impegno assunto.

Articolo 13
Verifiche e controlli

La Regione Calabria accerta il conseguimento dei risultati previsti, la regolare effettuazione delle
opere, nonché la loro conformita al progetto presentato. La Commissione regionale, responsabile
delle verifiche e del monitoraggio, sard costituita dalle seguenti figure:

- Dirigente del Servizio Energia della Regione Calabria

- Funzionario regionale di qualifica non inferiore a C3 in servizio nel Settore Energia.

- Due componenti della Struttura Operativa di Gestione della Regione Calabria, scelti tra quelli

con competenze specifiche nel settore dell’energia e del monitoraggio.

Articolo 14
Revoca della concessione

Nel caso di inadempienza da parte del beneficiario del finanziamento, o se lo stesso non abbia
presentato il conto finale nei termini fissati, senza che abbia inoltrato istanza motivata per la
concessione di una proroga del termine alla Regione Calabria, o che siano state nlasciate
dichiarazioni falze, o in mancanza dei requisiti tecnici accertati in sede di collaudo o di verifica da
parte del personale tecnico della Regione Calabria, sard revocato il finanziamento concesso e, in
caso di avvenuta erogazione di somme anticipate, le stesse dovranno essere restituite aumentate
degli interessi maturati.

I fondi revocati saranno utilizzati per finanziare quelle iniziative favorevolmente istruite ¢ non gi
finanziate per mancanza di fondi, in base alla data di spedizione della domanda.

Il mancato inizio dellintervento entro 60 (sessanta) giomi dalla data di ricevimento della

comunicazione di accoglimento della domanda di contributo, o il mancato completamento delle
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opere entro il termine di 180 (ecentottanta) giormi utili a decorrere dalla stessa data, o entro il termine
conseguente all'approvazione di una eventuale istanza di variante efo di proroga comportano la
decadenza dal diritto al contributo concesso e il recupero del contributo gia erogato.
51 procedera alla revoca del contributo concesso ed al recupero del contnbuto gia erogato,
maggiorato degli interessi legali, nei seguenti casi:
* Mancato rispetto degli adempimenti di legge;
» Sostanziale difformita tra progetto presentato ed opera realizzata;
s Utilizzo totale o parziale del contributo per finalita diverse dalla concessione;
* Rimozione o dismissione prima di cingue anni dalla data di ultimazione dei lavori (per gli
impianti fotovoltaici il suddetto periodo € di dodici anni);
* Mancato nspetto delle specifiche tecniche (Allegato 3-a, Allegato 3-b) nella realizzazione
dell'opera. L'entitd degh scostamenti ¢/o della difformith sara valutata a giwdizio
insindacabile della Regione.

Articolo 15
Documentazione finale di spesa

15.1 La documentazione finale di spesa consiste negli originali delle fatture, accompagnate da
dichiarazioni liberatorie redatte e sotioscritte da ciascun fomitore o da ulteriori documentazioni che
ne comprovino 'avvenuto pagamento.
Sulla documentazione di spesa originale deve essere apposta, da parte del soggetto concessionario
la seguente dicitura in maniera indelebile:
RBptma Al € i e dichiarata per l'erogazione della ..........coviivivvvnrem
{prima, seconda) quota del contributo di cui a decreto dirigenziale.
Le spese di cui al presente documento non possono beneficiare di altr aiuti.
[ pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti.
Gli originali delle fatture relative all'investimento e la documentazione contabile devono essere
conservati per un periodo di almeno 5 anni dalla data di emanazione del decreto di concessione.
La richiesta di erogazione della seconda quota deve essere accompagnata dalla seguente
documentazione finale di spesa:

1) certificato di iscrizione rilasciato dalla competente Camera di Commercio attestante la

vigenza dell'impresa e 'assenza di procedure esecutive concorsuali o autocertificazione;

2) documenti di spesa, cosi come specificato nel presente paragrafo;

1) dichiarazioni liberatorie dei fornitori;

4) documentazione comprovante I'intero apporto di mezzi finanziari esenti da aiuti di Stato;

5) dichiarazione di ultimazione dellinvestimento in conformith al programma di spesa

approvaio, nonché limpegno al mantenimento nella Regione Calabria e nell'originaria
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ubicazione, degli impianti e di tutti gli investimenti ammessi al contributo per un periodo di
almeno 5 anni dalla "data di ultimazione dell'investimento®.
La "data di ultimazione" non potra essere successiva al 31 agosto 2006.
Dopo 'ultimazione del programma di investimenti, il beneficiario delle agevolazioni trasmette alla
Regione, la documentazione comprovante I'effettuszione delle spese stesse.
La trasmissione deve avvenire entro e non oltre il 30 settembre 2006.
Per i programmi gid ultimati alla data di notifica del decreto di concessione, la trasmissione della
documentazione comprovante la spesa deve avvenire entro e non oltre 3 mesi da quest'ultima data .
Alla scadenza dei tre mesi in assenza di gravi e giustificati motivi che, comunque, devono essere
rassegnate con congruo anticipo, si procederi alla revoca delle agevolazioni ed al recupero dei
contributi erogati.
15.2 Le spese devono essere documentate con fatture in originale debitamente quietanzate o dalle
altre documentazioni fiscalmente regolari accompagnate da dichiarazioni liberatorie redatte e
sottoscritte da ciascun fornitore o da ulteriori documentazioni che ne comprovine l'avvenuto
pagamento.
Eventuali discordanze tra i dati forniti e quelli riscontrati in sede di accertamento, determineranno la
revoca parziale e totale del provvedimento di concessione del contributo,
Le fatture potranno essere restituite su richiesia del beneficiario titolare dei contributi concessi.
15.3 Le fatture estere dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
» Traduzione giurata;
e Documentazione bancaria alla effettiva negoziazione della valuta estera al momento della
transazione.
15.4 Le fatture e le alire spese di importe unitario fino a € 103,29, possono essere documentate
tramite dichiarazioni del legale rappresentante che ne indichi, per ciascuna, il numero e l'importo ¢
ne riepiloghi l'importo totale al netto dell'T.V. A Tale facoltd pud essere esercitata nel limite del 2%
dell'importo totale delle spese sostenute per la realizzazione dell'iniziativa.

Articolo 16
Corretta Manutenzione ¢ Regolare Esercizio

16.1 1 destinatari finali dei contributi sono tenuti alla puntuale esecuzione, alla corretta
manutenzione ed al regolare esercizio degli impianti oggetto di agevolazione, secondo la normativa
vigente & le relative specifiche tecniche.

16.2 Il beneficiario dell'aiuto & tenulo a mantenere, nel territorio della Regione Calabria e
nell'originaria ubicazione, gli impianti e gli investimenti agevolati e a non distoglierli dall'uso
previsto per un periodo di almeno cinque anni dalla "data di ultimazione” dell'investimento.

16.3 Entro il 30 Aprile di ciascun anno dei cingue anni successivi alla data di realizzazione

dell'intervento, il destinatario del contributo dovrd inviare alla Regione Calabria una relazione di
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corretta manutenzione ¢ di regolare esercizio degli impianti agevolati redatti da un tecnico
competente iscritto all'albo professionale, pena la revoca del contributo in conseguenza della non
veridicita della dichiarazione sottoscritta all'atto di presentazione della domanda di contributo.

16.4 I dati tecnici, cconomici ed energetici di esercizio, documentati ¢ riportati nella relazione,
dovranno permettere un raffronto con quelli previsti all‘atio della domanda.

16.5 L'¢nergia elettrica prodotta attraverso l'iniziativa proposta dovrd essere utilizzata secondo le
modalita e i limiti previsti dalle vigenti legpi ed in ogni caso la cessione in rete dovrd essere
comprovata da idonea documentazione che ne attesti Pacquisto da parte di soggetto idoneo alla
successiva distribuzione.

16.6 Per tutte le iniziative, nel caso si riscontri a regime una differenza negativa superiore al 30%
tra i dati dell'energia primaria prodotta da fonte non rinnovabile e guella risparmiata ovvero,
dell'energia prodotta ¢ quella prevista, dovra essere fornita apposita nota tecnica giustificativa.
Qualora la nota giustificativa di cui sopra evidenzi errori di valutazione eseguiti in sede di
presentazione dell'istanza e della relativa documentazione allegata, |' Amministrazione potrd ridurre
in tutto o in parte le somme finanziate chiedendo la restiterone di quanto gid pagato.

Articolo 17
Riserva Ispettiva
Il Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici della Regione si riserva, comungue, la
facoltd di effettuare tutte le ispezioni ¢ controlli, anche a campione, tra i soggetti beneficiari
dell'aiuto che saranno ritenute opportune, allo scopo di verificare la comretta destinazione ed il
mantenimento degli investimenti agevolati nella Regione per un periodo di almeno cingue anni
dalla data di realizzazione degli stessi.

Articolo 18
Revoca
1l Settore Energia del Dipartimento Obiettivi Strategici della Regione provvede alla revoca totale o
parziale delle agevolazioni concesse, quando dalle risultanze dell'attivith ispettiva o da alin
controllo che I'Amministrazione riterrd opportuno adottare, emerga che:

- per le stesse spese oggetto della domanda di contributo sono state ottenute le agevolazioni
previste da altre norme statali, regionali, comunitaric o comungue concesse da Enti o
istituzioni pubhliche;

- i controlli effettuati evidenziano l'insussistenza delle condizioni previste dal bando;

= i beni oggetto dell'agevolazione risultano ceduti, alienati, rimossi o usati per uno scopo diverso
da quello previsto nel progetto, nei cinque anni successivi alla data di realizzazione
dell'intervento;

- laquantita di energia prodotta a regime & inferiore del 30% alle previsioni progettuali;
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= il beneficiario ha rilasciato dichiarazioni non veritiere;

- sono0 state gravemente violate specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento
comunitario;

- il mancato raggiungimento del valore minime dell'indice energetico ridotto del 5% in ciascuno
dei cinque anni di mantenimento dei beni, o l'assenza della strumentazione di verifica
prescritta.

In caso di revoca dei contributi, il beneficio & restiuito integralmente o parzialmente in misura
proporzionale all'inadempimento riscontrato, maggiorato di un interesse par al tasso ufficiale di
sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento.

Le somme restituite sono versate in entrata nel bilancio della Regione nel Capitolo di pertinenza
della Misura 1.11.

Articolo 18
Norme di Salvaguardia
La richiesta di partecipazione ai benefici previsti presuppone l'accettazione, da parte del soggetto
richiedente, di tutta la disciplina regolamentata dalle procedure di evidenza pubblica.
Per le parti non espressamente regolamentate valgono le norme di caratlere generale applicabili e, in
particolar modo, si rinvia a :

- "Orientamenti in materia di aiuti di Stati a finalita regionale" pubblicati su GUCE serie C n.74
del 10.03.98;

- regolamento CE n.1260/1999 del Consiglio del 21 givgno 1999 nella Gazzetta Ufficiale della
Comunitd Europea n. L 161 del 26 giugno 1999 recamte disposizioni generali sui fondi
strutturali;

- regolamento CE n.1159/2000 "Modalita d'applicazione in materie di informazione e pubblicita
sugli interventi dei fondi strutturali";

- regolamento CE n.1685/2000 della Commissione del 28 loglio 206K nella Gazzetta Ufficiale
della Comunitd Europea n. L 193 del 29 luglio 2000;

- regolamento CE n.1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 nella Gazzetta Ufficiale
della Comunitd Europea n. L 160 del 28 giugno 2003 che modifica il Regolamento n.
1685/2000;

- regolamento CE n.70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione
degli artt. 87 ¢ 88 del Trattato CFE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medic imprese,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunita Europea n. L 10 del 13 gennaio 2001.
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Articols 19
Procedure per I'attuarione e cronoprogramma
L'attuazione del presente programma seguirh la tempistica riportata nel seguente cronoprogramma

degli interventi che avranno inizio dalla data di pubblicazione del presente bando nel BURC della
Regione Calabria:

" Fase di attuazione Deseririone ’
della misura i
FASE 1 60 &0 Presentazione delle istanze di contributo

FASE 2 60 i) Istruzione tecnico-amministrativa delle istanze

FASE3 |30 a0 Approvazione graduatoria e pubblicazione sul BURC
FASE 4 30 120 Emissione dei decreti di concessione e di impegno
FASE 3 30 150 Termine per I'inizio dei lavori dalla notifica del

provvedimento

FASE 1. Presentazione delle istanze di contributo secondo le disposizioni dell'art.7, entro 90
giomi dalla data di pubblicazione del presente bando nel Bollettino Ufficiale della Regione
Calabria.

FASE 2: Le istanze, corredate della documentazione specificata all'ant. 8, saranno sottoposte
all'istruttoria secondo quanto previsto all'art.9. Le istanze ritenute ammissibili, saranno finanziate
“a sportello”, finanziabili fino a concorrenza delle risorse disponibili. Le risorse rese disponibili
per economie di gestione, o per mancanza di richieste ritorneranno in disponibilith dell'Azione
1.11.a per essere riutilizzate per le tipologie di interventi ivi previste.

FASE 3: Nei successivi 30 giorni l'elenco dei progetti ritenuti ammissibili saranno pubblicati nel
BURC con l'indicazione della posizione in graduatoria e dell'agevolazione concessa.

FASE 4. Entro 1 30 giormi successivi alla pubblicazione dell'elenco dei beneficiari, saranno emessi
i decreti di coneessione del contributo.

FASE 5: Entro i 30 giorni successivi alla notifica del provvedimento di cui alla fase 4 dovra essere
dato inizio ai lavori di realizzazione dell'intervento pena la decadenza del contributo concesso. La
dichiarazione di inizio lavori dovrd essere resa nei modi previsti dalla vigente normativa con
perizia giurata, rilasciata da un tecnico competente abilitato all'esercizio della professione ed
iscritto nel relativo albo professionale e comunicata al Settore Energia della Regione Calabria.
L'inizio dei lavori e comungue subordinate all'ottenimento, da parte del soggetto richiedente il
contribute, di tutte le autorizzazioni, pareri, concessioni e quant'altro necessario previsto dalle
normative vigenti per la realizzazione degli impianti ed il loro esercizio a regime ( cantierabilité
dell'intervento).

La dichiarazione di inizio lavori e la contestuale "attestazione di cantierabilith™ deve essere fomita
al Settore Energia della Regione Calabria tramite perizia giurata entro i termini della presente fase.
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ALLEGATO 3 -FV |

REGIOMNE CALABRIA - Programma Dperative Regionale 2000/2006
MISLURA 1,11 - AZIONE 1.11.a “Produzione di energla da fentl rinnovabili e rsparmio enengetica™

PROGRAMMA DI INTERVENTI “PERSED"
DOMANDA DI FINANEIAMENTO IN CONTO CAPITALE

SCHEDA TECNICA RIASSUNTIVA

REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI
CONNESS] DIRETTAMENTE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE IN BASSA TENSIONE

[COSTD MASSIMO UNITARIO [ Euro /kWp] 7.000,00]

POTENZA kWp
REMDIMENTO MODULI GARANTITO DAL PRODUTTORE [%] :

RENDIMENTO INVERTER GARANTITO DAL PRODUTTORE [%] :
INVESTIMENTO PROPOSTO (Euro) :

ESPOSIZIONE
SUD SUD-EST =20° 0°
SUD SUD-OVEST 0* 20°
EST SUD-EST -90° -20°
JOVEST SUD-OVEST 80" 20°
INCLINAZIONE (TILT) FENOMENI DM OMBREGGIAMENTO
0-15° Assenti
15°- 45* Parziall
45°- 60"
60 - 90°

MNORME TECNICHE DA RISPETTARE D.M. 24 Aprile 2001

Per i moduli fotovoltaici & richiesta la certificazione in relazione alla rispondenza alle norme:

- CEl EM 61215 per i moduli in silicio cristallino

= CEl EM 61648 per i moduli i silicio amorfo

I tustti § casi in cuoi rienfrano mel campo di applicazione della norma CEI EN &1000- 3-2 gli “inverter” devono essere
costruiti in conformitd alla norma stessa per quanto riguarda i disturbi condotti lato c.o. e devono comunque essere con-
formi a tutte le norme dil prodotto per questo tipo di dispositivo.

Per i criteri di allacciomento alla rete valgono le disposiziond di cui alla norma CEI 11-20 - Tmpianti di produzione dif-
fusa di energia clettrica fino a 3000 kW ¢ le disposizioni Enel DV 5740 - 5700 .

{Lisogo & data) {Timshro e firma del Tecnico)

Spazio riservato alla Begione Calabria

LT CRITERIO a) [Kg COy /Ewra]
CRITERIO By min 25 {400%% e
CRITERIO ¢} [eurstep]  .ovrierrrrmanen
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ALLEGATO 3

Scheda tecnica n.7 - lmpiego di impianti fotovoliaici di polenza
eletivica inferiore a 20 KW

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Descrizione dellintervento

Tipologia di intervento: installwesone i impianti per la
valonzzazione  delle Tomi  rinnovaba i
presso gl wienti linsli

recrelo mimstersale cletirico 24 aprile 001" tabella B, lipiogia di inlerventon. 12

Decretw nnmdsieriale pas 24 aprile 2001°, thella Al tpologia di intervento n. 4

Sutwo-tpologsa di inlervento: impiegn  di  dmpiang  fotovoltaict  di
pulenzi elettrics inferiore a 20 kKW

Seltoae o intervenio =s

Tipo di utilizeo: =

1.2 Caleolo del risparmio di energia primaria

LUnila fisica di riferimento; impianio fotovollaico di podensa elettrica < 20 4
Risparmio di energia primaria consepuibile per RSL = KW x hy X ky x 0,22 17 tep fanno
singobn umild fisica di rilerimenta covee:

o KW, o lapotenza di picos dell inpianto
papressa in kw

* by micavahile dalla tabells riportaia qui &
seguilo

o Ly & un coefliciente che varid in funzione
dellinclinarions B dei moduli folovaliaic
rispetio all"orczontale. ik, = 0.70 s« B
mapplore di 707, neali alir casi Ky = 1)

Per progeiti avvian nel periodo 2001-2004, i1 valore del rispanmio specifico di encrgia primaria p

singols it lsica 0 rferimento ¢ 6 muduslnmmrugni anno i vita del propetio.

! Melln presente scheda per “decretn ministerialke eletiticn 24 aprile 20007 5 intende il deensio del Minisiro
dell indusirin, del commercio e dell’amigianato di concerte con il Migistro dell’ambicne 24 aprile 2001,
puithlicato nel Supplene oo ordimirio i 125 alls Gaeeetta Ufficiale, Serie geoerale, n. 117, del 22 maggbo
20, recante “lndivideazione degli obberdyvi quantiatinvg nazkonali di incremento dell'elfickenza energetica
ecall uak finali al snsl deflarl. %, comma 1, del decoebo legislabva 16 marss 1999, n, 79,

1 Nella presente schedn per “decreto minisieriale gas 24 aprile 20017 si iztends il decreto del Mindsiro
dellindustriie del commescio e dellartigianaio Ji concano con | Minkstro dell’smbinse 34 aprike 20400,
pubshlato nel Sepplemento ordinardo ne 123 alla Garzettn Utficiale, Serie generale. n. 117, del 22 maggpio
2001 recante "Indiv iduaxione de gl obietlivi quantitativi razionali di dsparmio esergeticn e sviluppo delle
foati rinnovabill di cui alf'art. 1/, comnn 4, del decrelo legislstive 23 maggio 2060, L 1647,
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ALLEGATO 3

Tabella per l1a determinazione del coefficienie hg [h/anno|:

Fascia solare

Provioee

heq
[h) anmo|

Alessandria, Aosta, Areeeo, Asti, Belluno, Berpamo. Bolzano,
o, Cuneo, Ciowdeia, Loceo, Tauli, Mantovi, Milamo, MNoviar,
Paiilova, Pavia. Pidola Pordenone. Pratoe, Tomno, Trieste, Udine,
Varese., Verbania, Yercelli, Verona, Vicenea

1251

Anconi, Aquila. Ascoli. Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara,
Firenze. Forli. Genova, Isemia, Li Spezia, Fucca, Massa C.,
Muodena, Parma. © erugina, Pesarc, Placenza, Ravenna. Reggio
Emilin, Kicti, Kimini, Rovigo, Salemo, Savoend. Siena, Sondrio.
Teramy, Ternd, Trento, Treviso, Veneria, Viletho

1424

Avellino. Benevento. Caglian, Campobasso, Chiel, Foggia,
Frosinone, Grosseto, Imperia, Livorno, Macerala, Matera, Pescars,
Pisu., Polened, Roma

I 567

Har, Brdnchsi, Caseria. f"amn.'.r.am. E‘mlnm. Lating. l.ecce,
Mussina, Mapoli, Nuoro, Oristano, Keggio Calabria Sassan,
Taramto

L7k}

Agripento, Callanissella, Catamia, Cosenza, kona, Palermo,
Ragusa, Siracusa, Trapani

1852

1. NORME TECNICHE DA RISPETTARE

o Por i moduli fotovollalei & richiesta I cortificasione in relazione alla rispondenza
alle norme:

- CEIEN 61215 per i moduli in silicio cristallino
- CEIEN 61646 pee | moduli in silicio amorio

T (w3 cesi incud rentrano nel campo di applicazione dells norma CELEN 61000-
32 gli “inverter” devono essere costrnili in conformili alla norma slessa per guanto
rigearct i disturbi condotti lato c.a. e devone comungie essere confirmni @ tulle e

e (i prodotte per gie st tipo & disposityo.
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ALLEGATO 3

Scheda tecnica n. 8 - Impiego di collettori solari per la produzione di
acqua calda sanitaria

1. ELEMENTI PRINCIPALI

1.1 Deserigione delintervento

Tipologia di intervento; inslallwsone ih inganiy s ia
vilofdrezrione  delle  Tonti rinnovahili
presso ghi wendi finali

I11!|:|1i'l:1 ministeriale ehediico 24 aprile tabella H, tipologia di interventon. 12
2000

Lcrelo minisleriale gas 24 aprile 2001% labella A. tipologia di inlervento n, 4
sSolt=tipidoaia ol dmieree nie: impicen i colleiton solad per 4

produzione di acqua calda sanilaria
Settore i imerventon: -
Tipw i wliliveix produrivne di acqua calda per uso sanitario

1.2 Caleolo del risparmio di energia primaria

Lidia dissea Oi riferinmenio: und th di superficie di colledton: instadlalo -[|I|1]

Risparmio specifivo di energia primaria
wwnsepuibile per im[Jia.Hl.u; BTl = K3l.% §

(5 = superlicke in m® di colletton solari tep 107 anno impianto solare installate
imstallan nell impianivy
Risparmio specifico per ot di superficie RSL
i colkettori solari (RSL.y: (lep 107Vanne! m* di superficic colletton solari)
Tipo di colletbor solar
Piani Soflo vunlo
Fascia solare (vedi tabella in calee alla Inapiante ]nu.:_lgmlu " ity f'mf'i'grilm .
] sosLikLLiio sOELELLLD
schwdid}
Roiler | Gas, pasofin|  Hailer Gas, sasolio
elettiieon eletircn
| 122 & 153 FL
2 144 2 12 i
X 151 l 2R 104
4 21y 113 249 i24
5 247 123 264 |52
Per progelti wvviati mel periodo 20010 -2004, il valore del risparmio specifico di coengia paimana per
singoli wnita fisica i rifermento @ i medesimo per ogo anoo di vita del progeiio,

¥

! MNella presenie scheds por “decieto minkteriole cletrico 24 aprile 201" i imende 1l decreto del
Ministre: dedl indasiria, del conmiercie ¢ dell’artigianate di concerie con B Minisoos dell ambicnte 14
aprile 2060 0, pabblicaro nel Supplemento ordisario w125 afly Goewetta Uificiole, Sede gosonle. n 117,
del 32 minaggio MOE, recanle “Individuazione: degli obiettivd quantitativi ncionall i incremento
dell efficienya encrpelica megh wsi Anali ai seisl dellare %, comma |, del decreto keghbslatieo 16 marno
[ R L

? Nalla presente scheds per “decmsio minisieriale pos 24 aprile 20007 = knlende il decreto del Ministro
da(l"industria, del commercio ¢ dell"arigimate & concerto con il Minisiro dellanbsente 24 oprils 2000,
pubblicare nel Supplensente ordinario n, 125 olla Guzzettn Ufficinle, Serie penerabe. n. 117, del 22
mggie 200, secanle “lsdividuazions Jdegl obleivd quoniiiativi ssionall di risparmic emrpetico 2
svilappo delle fonti risnovabili di cui allan. 16, comma 4. del decrero legislative 23 maggin 20600, n,
Ied™,
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ALLEGATO 3

2. NORME TECNICHE DA RISTETTARE

I colletioni solari considerati ammdgsibili ol Gnd del oconoscimentio dei G0l
energetici. oon rifenimento all’amcolo &, letkera o), dei decreli ministeriali 24 aprile
2000, & del decrete del Ministro el industria, del commereio ¢ deli"anigianato, 2
aprile 1998, pubblicato nella Gazzetla UlTiviale. Sere generale, n. 102, del 3 maggio
1095, recante ~“Modalith & centificazione delle camiteristiche ¢ delle prestarioni
energetiche depli edifici ¢ degli implanti ad essi connessi™. debbono avere valore di
rendimenio lermicn superiore ai valod fportat o figuea, La curva i fgum Ta
riferimente al nendimento determinato secondo le prescriziom dells nomma LML

B2

Curva minima

Fresosion minime aumias B

Y. FASCE DI IRRAGGIAMENTO SOLARE DEL TERRITORIO ITALIANO

Fazcin solare PROVINCE

Fasein | Alcssandrie, Acsin, Arezro, Asi, Bellenos, Bergamo, Bolzno, Comn, Cuneo,
Ciorizds, [ecoo, Lodi, Manlova, Milame, Novars, Padova, Pavie, Pistois,
Pasrdenome, Frato, Torino, Trieste. Uiline, Varese, Yerhania, Veroelli., Yerona,
Vicenzn

Fascia 1 Ancona, Aguils, Ascoli, Bologna, Brescia, Cremona, Ferrara, Firenee, Forli,
Cienowvie, Isemin, La Spezie, lucen, Mossa C, Modens, Parma, Perigia
Pesara. Piscenza, Ravenna, Reggio Emilia, Ricti, Riminl, Rovign, Salerno,
Savone, Siens, Soadrio, Teramo. Teml, Trentae, Treviso, Vemeria, YVierbi

Fasgia Avelline, Bemewento, Caghian, Campobasse, Chicti. Foggio. Frosinone,
Cirmesetn, Impeeria, 1ivorne, Maceratn, Matera, Pescara, Msa. Potenza, Roma

Fuscia 4 Ban, Brindisi, Caseng, Colmvearo, Crotone, Taline. Lecce, Messine. Mapoli,
Muwres, Clristmb, Repgio Calabrin, Sassari, Tarante

Fascia 3

Agrigento, Coltanizsela, Catanin, Coscnen, Enno, Palermo, Raguss, Sdraciss,

Trapani
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ALLEGATO A-FV
SPECIFICA TECNICA DI FORNITURA
PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE NON

SUPERIORE A 20 [kW] CONNESSIALLA RETE

SCOrQ

Lo scopo della presente specifica & quello di forire indicazioni da rispettare per la realizzazione di
impianti fotovoltaici di potenza nominale non inferiore a 5 (kW] e non superiore a 20 [kK'W], destinati a
operare in parallelo alla rete eletirica di distribuzione, in bassa tensione, e connessi alla rete di utente,
a valle del dispositivo generale.

I presente documento, pertanto, non & csaustivo ai fini di un eventuale affidamento delle opere di
fornitura, installazione e collegamento alla rete degli impianti in oggetio,

1. DEFINIZIONI

a) un impianio fodoveliaice & un sistema di produzione di energia elettrica mediante conversione
diretia della luce, cicé della radiazione solare, in eletinicitd (effettc fotovoltaico).  Esso ¢
costituito dal generatore fotovoltaieo e dal gruppo di conversions;

b) il gemeratore foloveligico dell’impianto & Dinsieme dei moduli fotovoltaici, collegati in
seric/parallelo, per ottenere la tensione/comente desiderata;

¢) la potenza nominale (o massima, o di piceo, o di targa) del generatore fotovoltaico & la potenza
determinata dalla somma delle singole potenze nominali (o massime, o di picco o di targa) di
ciascun modulo costituente il generatore fotovoltaico, misurate nelle condizioni standard di
riferimento;

d} il gruppo di conversione & I'apparecchiatura eletironica che converte la corrente continua (fornita
da generatore fotovoliaico) in corrente altemata, per la connessione alla rete;

&) il distribwiore & il soggetio che presta il servizio di distribuzione e vendita dell’energia elettrica
agli utenti;

f)  I'ufente & la persona fisica o giuridica, titolare di un contratto di fornitura dellenergia eletirica.

2. NORMATIVA E LEGGI DI RIFERIMENTO

La normativa e le legei di riferimento da rispettare per la progettazione e realizzazione degli impianti

fotovoliaici sono:

- norme CEVIEC per la parte eletirica convenzionale;

- norme CEVIEC e/o JRC/ESTI per | moduli fotovoltaici;

- conformita al marchio CE per i moduli fotoveltaici e il gruppo di conversione;

- UNI 10349 per il dimensionamento del generatore fotovoltaico;

- LUNIISO per le sirutture meccaniche di supporto e di ancoraggio dei moduli fotovoltaici,

Si richiamano, in particelare, le norme EN 60439-1 e IEC 439 per i quadri eletirici, le norme CEI 110-

31 e ke CEI 110-28 per il contenuto di armoniche ¢ i disturbi indotti sulla rete dal gruppo di

conversione, le norme CEL 110-1, le CEl 110-6 ¢ le CEl 110-8 per Ia compatibilith elettromagnetica

(EMC) e la limitazione delle emissioni in RF.

Circa la sicurezza ¢ la prevenzione degli infortuni, si ricorda;

- il PR, 5471955 e il . Lgs, 626/1994 e successive modificazioni, per la sicurezza e la
prevenzione degli infortuni sul lavoro;

- lalegge 46/1990 e D.P.R. 447/1991 (regolamento di attuazione della legge 46/1990) & successive
modificazioni, per la sicurezza elettrica.
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Per quanto riguarda il collegamento alla rele e Mesercizio dell’impianto, le scelie progeiivali devono
essere conformi alle seguenti normative e leggi:

- norma CEI [1-20 per il collegamento alla rete pubblica;

- norme CEI EM 61724 per la misura e acquisizions dati;

= legme 13371999, articoks 10, comma 7, per gli aspetti fscali.

Cualora si voglia adotiare il regime di scambio dell’energia eletinca, si applica la Deliberazione n.
22472000 dell’ Autoriti per Penergia elettrica e il gas del 6 dicembre 2000: “Discipling delle
comdizioni tecnico-economiche del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica prodotia da
impranty fofovoliaie con potenza nominale non superiore a 200 [KW]",

| miferimenti i cud sopra possono non essere esaustivi, Ullerion disposizioni di legge, nomme e
deliberazioni in materia, purché vigenti al momento della pubblicazione della presente specifica,
anche se non espressamente richiamate, si considerano applicabili.

3. DIMEMNSIONAMENTO, PRESTAZIONI E GARANZIE
La potenza nominale dell'impianto fotovohtaico deve essere, di norma, tale che la quantita di energia
eletirica da esso producibile su base annua (in corrente alternata) sia inferiore a quella fomita dal
Dristributore all"utente (mediante il contratto di fornitura di encrgia elettrica), calcolata sulla media
degh ultimi 3 anni. In caso di nuove utenze, il dimensionamento si fard sulla base delle stime dei
consumi effetiuate dal tecnico abiliiato, considerando la potenza dei dispositivi elettriciutilizzati ed il
loro periodo di wtilizzo su base annua, La quantitd di energia eletirica producibile deve essere
caleolata, comungue, sulla base dei dati radiometrici, di cui alla citata norma UNI 10349 & assumendo
come efficienza operativa media annuale dell*impianta il 75% dell'efficienza nominale del generatore
fotovoltaico, L'efficienza nominale del generatore fotovoliaies & numericamente data, in pratica, dal
rapporto tra la Prrtm:a nominale del peneratore stesso (espressa i kW) e la relativa superficie
{espressa in m® & intesa come somma della sup-:rf'clt dei moduliy,. Qualora le condizioni
impiantistiche ¢ di uso dell’impianto fotovoltaico siano tali che possa essere trasferita in rele una
potenza maggiore di quella impegnata dal contratto di fornitura, sar necessario adeguare la suddetin
polenza impegnata.
Innltra, I"impiants deve essere progetialo per avere:
unad potenza lato corrente continua superiore all"85% della potenza nominale del generatore
fotovaltaico, riferita alle particolan condiziom di irmggiamento;
una potenza attiva, lato corrente alternata, superiore al 90% della potenza lato corrente continua
{efficienza del gruppo di conversione]);
-« una potenza attiva, lato comente alternata, superiore al 75% della potenza nominale dell*impianto
fotovoltaico, riferita alle particolan condizioni di irmaggiamento,
L'intero impianto & le relative prestazioni di funzionamento devono godere di una garanzia non
inferiore 2 due anni a far data dal collegamento alla rete dell'impianto stesso, mentre 1 moduli
fotovoltaici devono essere garantiti dal produtiore relativamente al decadimento delle loro prestagioni
{potenza nominale) che deve risultare non superiore al 10% nell’arco dei primi 12 anni e al 20%
nell'arco di 23 anni.

4. CARATTERISTICHE DI MASSIMA DELL'IMPIANTO

Il generatore fotovoltaico deve esscre ottenuto collegando in parallelo un numers opportuno di
stringhe, Cigscuna siringa, sexionabile e provvista di diodo di bloceo, deve essere costituita dalla serie
di singoli moduli fotovoliaici. Ciascun modulo deve essere provvisto di diodi di by-pass. 1l parallelo
delle stringhe deve essere provvisto di protezioni contro le sovratensioni e di idoneo sezionatore per il
collegamento al gruppo di conversione  Particolare attenzione deve essere posta nella progettazione ¢
realizzazione del quadro elettrico contenente | suddetti componenti: oltre a essere conforme alle norme
vigenti, esso deve possedere un grado di protezione adeguato alle caratteristiche ambientali del suo
sito d*installazione.

Il generatore fotovoltaico dovrebbe, preferibilmente, essere gestito come sistema IT, ovvero con
neasun polo conmesso a terma.

Il gruppo di conversione deve essere idoneo al trasferimento della potenza dal generatore fotovoltaico
alla rete, in conformitd ai requisiti normativi tecnici ¢ di sicurezza applicabili, 1 valori della tensione
e della corrente di ingresso del gruppo di conversione devono essere compatibili con quelli del
generatore folovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita devono essere
compatibili con quelli della rete alla quale viene connesso impianto, Il gruppo di conversione
dovrebbe, preferibilmente, cssere hasato su inverter a commutazion: forzata, con fecnica PWM, deve
essere privo di clock efo riferimenti interni, ¢ deve essere in grado di operare in modo completamente
automatico e di inseguire il punio di massima potenza (MPPT) del gencratore fotovaliasco,
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Soluzioni tecniche diverse da quelle suggerite (sia per ln gestione del generatore totovoltaico che per il
gruppo di conversione) sono adottabili, purché nel rispetto delle norme vigenti,

Il dispositivo di interfaccia, sul quale agiscono be protezioni, cosi come previste dalla citata norma CEI
1 1-20, sard di norma integrato nel gruppo di conversione. Dette protezioni, comungue, devono essere
corredate di una certificazione di tipo, emessa da un organismo accreditato,

Il collegamento del gruppo di conversione alla rete clettrica deve essere effettuato a valle del
dispositive generale della rete di utente,

L'impianto, inoltre, deve essere dotato di una apparccchiatura, che visualizzi (preferibilmente
mediante un dispositive eletiromeccanico) la quantith di energia prodotta {cumulata) dall*impianto e le
rispettive ore di funzionamento,

Ai fini della sicurezza, se ln rete di ulente o parte di essa viene ritenuta non idonea a sopportare ln
maggiore intensitd di comrente disponibile (dovuta al contributo dell’impianto fotovoltaico), la rete
stessa o la sua parte dovrd essere opportunamente profetta,

In figura | & riportato lo schema di collegamento dell'impianto alla rete eletirica di distribuzione, nel
caso tipico di applicazione del regime di scambio sul posto dell’energia elettrica.

Ai fini dell'inserimento degli impianti negli edifici si fa presente quanto segue: per I'installazione di
impianti fotovoltaiei su tetto piano | moduli fotovoltaici devono essere installati per rendere massime
le prestazioni elettriche dell impianto quindi essere orientati a sud con angolo di inclinazione rispetto
al terreno compreso tra 30 e 457, Per ridurre impatto visivo dei moduli dalle strade e dagli edifici
vicini | moduli devono essere collocati eon il lato pilt lungo parallelamente alla superficie del tetto,

Per installazione su tetio inclinato a falde, | moduli devono essere inclmati @ orientati come la
copertura che i ospita.

5 VERIFICA TECNICO-FUNEIONALE

La verifica tecnico-funzionale dell’impianto consiste nel verificare:

- la continuita eletirica & le connessioni ira moduli;

- lamessa a terra di masse ¢ scaricator;

- Tisolamento dei circuifl eletirici dalle masse;

- il corretto funzionamento dell'impianto fotovoltaico nelle diverse condizioni di polenza generata e
nelle varie modalith previste dal gruppo di conversione (accensione, spegnimento, mancanza di
rete, ece. )
la condizione: Po = 0,85 * P * 1/ lsye, ovies ) =
o P, ¢ la potenza (in kW) misurata alluscita del generatore fotovoltaico, con precisione

mighore del 2%;
0 Popn @ ln potenza nominale (in kW) del generatore fotovoltaico; _
o1& "iraggiamento (in W/m®) misurato sul piano dei moduli, con precisione migliore del 3%
o lgme, part a 1000 W/m', & |'irraggiamento in condizioni standard;

- la condiziome: P, > 0,9 * P, ove: P,  la potenza attiva (in kW) misurata all'uscita del gruppo di
conversione, con precisions mighore del 2%

- la condizione: Py > 0,75 * Pooe ™ 1/ Is7e.

Le verifiche di cui sopra dovranno essere effettuate, a lavori ultimati, dall’installatore dell impiante,

che dovrdl essere in possesso di tutti § requisiti previsti dalle leggi in materia e dovra emettere una

dichiarazione (secondo il fac-simile allegato), firmata ¢ siglata in ogni parte, che attesti l'esito delle
werifiche & la datn in eoi le sredetle sono state effetiuate.

. DOCUMENTAZIONE
Dovranae essere emessi ¢ rilasciati dall”installatore § seguenti documenti:

- manuale di use e manutenzione, nclusive della pianificazione consigliata degh interventi
manulentivi;

- progetlo eseculivo in versione “come costruito”, comredato di schede tecniche dei materiali
installati;

- schedn teenica di progetto dell’impianto {come da Allegato &);
dichiarazione attestante le verifiche effettuate ¢ il relativo esito;

- dichiarazione di conformiti ai sensi della legge 46/90, articolo 1, lettera a);
certificati di garanzia relativi alle apparecchiature installate;
garanzia sull'intero impianto e sulle relative prestazioni di funzionamento.
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Figura 1: schema tipico di collegamento dell'impianto fotovoltaico alla rete
elettrica di distribuzione
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